BF:23.63 us
R\—\'_ 258 m

EXE

5. Monabeton
We ges\r\c\'\en
D: gestrichen

ALARM

8: Monabeton
W: geS\ﬂC\’\en
D gestr‘\chen

EN‘\'R\":E

BF: 1237 m’

R\—\'_ 258 m
=E

B: Monabeton L\FT
W: qesmcheﬂ
D: gestrichen

42.0x1.5-30

CO-Fuehler

VELOS

BF:40.11 m?
RH: 2.56 m

-3

-3.11

B: Monobeton
W: gestrichen
D: gestrichen

KELLER 141

BF:16.00 ™
RH: 258 m

EXE

B: Monabeton
W: geS\ﬂC\’\en
D ges\r‘\chen

KELLER 0.1

aF:16.43 1
R\—\" 258m

B: Monabeton
We ges\r\c\'\en
D gestr'\cheﬂ

KELLER 0.3

BF:13.93 m?
RH: 2.56 m

-3

-3.11

B:'Monobeton
W: gestrichen
D: gestrichen

GANG

BF:9.73 m?
RH:2.56 m
-3.11
-3
B: Monobeton

noturliche Luftung

PP 34 Stk.
WB/h 17 Stk.
Ueffnung 6.80 me

KELLER 0.4

BF:13.96 m?
RH: 2.56 m
-3.11
-3
B: Monobeton
W: gestrichen
D: gestrichen

AN

EINSTELLHALLE

BF:944.55 m?
-3.13--3.95
-3.18 - -4.00

B: Asphalt AC 118

W: roh
D: roh

KELLER 1.3

BF:13.96 m?
RH: 2.56 m

-3.11

-3.11

B: Monobeton
W: gestrichen
D: gestrichen

SCHLEUSE

BF:2.48 m?

TREPPENH. 2

BF:10.65 m?
RH: 2,56 m

-3

-3.36

B: Platten
W: Weissputz
D: Weissputz

SRSl

54.0x1.5-:30

54.0x1.5-30

KELLER 1.4

BF: 13.95 m?
RH: 2.56 m
-3
-3
B: Monobeton
W: gestrichen
D: gestrichen

KELLER 2.2

BF:19.14 m?
RH: 2.56 m

-3.11

-3.11

B: Monobeton
W: gestrichen
D: gestrichen

GANG

BF:5.49 m?
RH:2.56 m
-3
-3
B: Monobeton
- nastrichan

KELLER 5 4
BF: 19.11 me
RH: 256 m

B: Monobetoy,

VV“ geStrichen
D: gestrichen

GANG

BF N 522 m2
RH:2 56 m

CO-Fuehler

KELLER 1,
BF: 1395 m2
RH: 256 m

B: Monobetg,
" gestr, iChen
 9estrichen

ARCHIV 1

BF: 1548 m*
RH: 269 m

324

B Monobeton
W: gestr'\cheﬂ
D geS(\'\Chen

ARCHIV 2

gF: 16,57
RH-_ 269 m

1324

B: Monabeton
W: ges\riche“
D gesmcheﬂ

SCHLEygE

BF:2.48 2

BF: 9 12 m2
RH:2 55 m

317
B: Platten
W: Weisspu,

Weisspy

KELLER 13
BF: 13.96 m?
RH: 256 m

B: Monobeyy,
W Gestrichen
D: gestrighe,

54,0x1.5-30

ENTREE

BF: 2954 e
RE: 2.69m
324
324
B: Monobeton
W ges\r\cheﬂ
D gesmcheﬂ

KELLER 0 4
BF:13.96 2
RH: 256

B: Monobeto,
W: gestriche,
b: Gestrichen

DISPO. 2
BF.24.18 s
RH: 269M

132

B: Monobetor
W: ges\r\cheﬂ
D gesmcheﬂ

KELLE
BF:13.93
RH: 2.56 m

B: Moﬂobeton
W: gestriche,
D: gestrichey,

Datum: | Gezeich:

UN Garage Nisatzstrasse

19.5.2016 Ha

8248 Uhwiesen o056l '\;‘V?:]S(}:S;efewmbepafk
ubik

UNTERGESCHOSS §3I'i?SB O855/253 26 30

KOORDINATIONSPLAN PROJEKT Fax.: 055 / 253 26 31

E-mail.: planung@hlks.ch

HEIZUNG / LUFTUNG / SANITAR Homepage.: www.hlks.ch

LEGENDE PLANKOORDINATION: /' scnse 150m 006 hussenl

—_— Fortluft
//  =Achse 30cm ab De — — Abluft
Zuluft
/// = Achse 45cm ab De Kaltwasser
2 =Achse 60cm ab De —— Warmwasser
Zirkulation
Schmutzwasser
Luftm. m3/h | ok =  abDe | ——— Regenwasser
w m/s | uk =  abDe | —— Sprinkler
Einlagen: Druckluft
T i ok Kanal ab Decke KW Enthartet
-Liiftung in Decke @ Tyt
-Sanitar im Boden uk Kanal ab Decke || Ryjcklauf

PARZELLE 2661
NUSATZSTRASSE
8248 UHWIESEN

waown  EINSTELLHALLE = 1=

VORABZUG FORM 120 x 83 DAT 08.02.2016 PL-NR 362 ESH

Img_c2FAB60/81.tif

FAX 052 67555 35
TELO52 6755533

KOORDINATIONSPLAN PROJEKT
HEIZUNG / LUFTUNG / SANITAR |\

LAGENFIXPUNKT NR. 80342408 =454.188 m.u.M.

HAUS AOK FB EG = +0.00 =458.70 m.u.M.
HAUS B OKFB EG =10.00 =457.30 m.u.M.
HAUS C OKFB EG =10.00 =458.13 m.u.M.
Datum Bemerkung Gez.
29.04.16 Vorabzug Werkplan: UA
n
=
<
[
(%]
Z
<
-
o
UK r.ST: UK roh Sturz: LS: Lichtschacht /] Backstein
OK f.BR: OK fertig Briistung TS: Tlrschliesser -
OK f.SW:  OK fertig Schwelle LG: Liftungsgitter (2224 Calmo
BFB: Betonfensterbank H.RAD: Handtuch-Radiator JK i
M alksandstein
w RAF: Raffstoren HGL/LS: Handfeuerléscher/ Luftschaum SN\
ol M: Motor DW: Dachwasser R Stahlbeton
=z | K Kurbel BA: Bodenablauf (m. Geruchsverschl.) .
I(JDJ UK RD: UK roh Decke WM: Waschmaschine (MM D&mmung
B: Boden TU: Tumbler Th
4 Thermur plus 15/9
Wi w: Wand ~OF Gartenhahn
D: Decke ] GIS Wande
- Die Turhdhen verstehen sich OK héheren Boden bzw. Schwelle bis UK roh Sturz.
- Die Fensterhdhen verstehen sich ab OK fertig Fensterbank bzw. Schwelle bis UK fertig Sturz.
- OK Vormauerungen in den Nasszellen sind immer Rohkoten und verstehen sich ab OK fertig Boden.
- Die genauen Masse fiir den Innenausbau sind vom Unternehmer am Bau zu nehmen,
.| samtliche Masse sind vom Unternehmer am Bau vor Ort zu Uberpriifen und allfallige Abweichungen sind unverzuglich der Bauleitung zu melden.
8 - Feuchtigkeitsabdichtung unter Wanden Untergeschoss nach Ang. Bauleitung.
_ |- Unter "Thermur- Elemente" ist auf der ganzen Lange ein 1cm dickes Mértelbett, sowie Lagerfugen und erste Ubermauerung in Zementmértel auszufiihren.
(3 - Deckenlager Uber allen Tragwanden ab Untergeschoss nach Ang. Ing.
—1 |- Unter allen gemauerten Wanden Wandlager z.B. NUVO WL 3mm, Fa. Stauffer oder AKULA, Fa. Mageba
<|- Méoblierung / Sanitarapparate / Wandschranke verstehen sich als Symbole und sind nicht Bestandteil des Werkpreises, ausgenommen sind die im Baubesdhr
beschriebenen Bauteile !
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