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LAGENFIXPUNKT NR. 80342408  = 454.188  m.ü.M.

HAUS A OK FB EG            = ±0.00 = 458.70    m.ü.M.

HAUS B OK FB EG            = ±0.00 = 457.30    m.ü.M.

HAUS C OK FB EG            = ±0.00 = 458.13    m.ü.M.
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- Die Türhöhen verstehen sich OK höheren Boden bzw. Schwelle bis UK roh Sturz.

- Die Fensterhöhen verstehen sich ab OK fertig Fensterbank bzw. Schwelle bis UK fertig Sturz.

- OK Vormauerungen in den Nasszellen sind immer Rohkoten und verstehen sich ab OK fertig Boden.

- Die genauen Masse für den Innenausbau sind vom Unternehmer am Bau zu nehmen,

  sämtliche Masse sind vom Unternehmer am Bau vor Ort zu überprüfen und allfällige Abweichungen sind unverzüglich der Bauleitung zu melden.

- Feuchtigkeitsabdichtung unter Wänden Untergeschoss nach Ang. Bauleitung.

- Unter "Thermur- Elemente" ist auf der ganzen Länge ein 1cm dickes Mörtelbett, sowie Lagerfugen und erste Übermauerung in Zementmörtel auszuführen.

- Deckenlager über allen Tragwänden ab Untergeschoss nach Ang. Ing.

- Unter allen gemauerten Wänden Wandlager z.B. NUVO WL 3mm, Fa. Stauffer oder AKULA, Fa. Mageba

- Möblierung / Sanitärapparate / Wandschränke verstehen sich als Symbole und sind nicht Bestandteil des Werkpreises, ausgenommen sind die im Baubeschrieb

  beschriebenen Bauteile !
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