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HEIZUNG / LÜFTUNG / SANITÄR
KOORDINATIONSPLAN PROJEKT

Einlagen:

-Sanitär im Boden
-Lüftung in Decke
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1. OBERGESCHOSS

24.9.2021 Hü

8.11.2021 Hü

13.12.2021 Hü

15cm

30cm

45cm

60cm

Brandabschnitte

Durchführungen durch Brandabschnitte und Geschossdecken

Heizung

VL + RL Isolation Steinwolle Alu oder Blech-Ummantelung

Sanitär

KW Leitungen Isolation Armafex Protect (Überstande gem. Hersteller beachten)

oder Foamglas mit Dampfsperre im Wandbereich

WW Leitungen Steinwolle Alu oder Blech-ummantelung

Lüftung

Brandabschnittsbildende Querungen werden gemäss Vorgabe des Systemanbieters

ausgeführt

Durchführungen durch Brandabschnitte und Geschossdecken

Heizung

VL + RL Isolation Steinwolle Alu oder Blech-Ummantelung

Sanitär

KW Leitungen Isolation Armafex Protect (Überstande gem. Hersteller beachten)

oder Foamglas mit Dampfsperre im Wandbereich

WW Leitungen Steinwolle Alu oder Blech-ummantelung

Lüftung

Brandabschnittsbildende Querungen werden gemäss Vorgabe des Systemanbieters

ausgeführt


