
Du/WC

5.12

4.03-

4.15-

B Parkett

WAbrieb

D Sichtbeton

1.UG Treppenhaus

1. UG
4.03-

4.15-
B Parkett
WAbrieb
D Sichtbeton

Hobbyraum

5.11

4.03-

4.15-

B Parkett

WAbrieb

D Sichtbeton

KiWa

0.15

4.03-

4.15-

B Parkett

WAbrieb

D Sichtbeton

1.74 m

2

 

1.75 m

2

 

1.74 m

2

 

642.77

332.49

391.07

198.
37

413.
34

463.
82

272.00 200.00

73.88

30.0
4

340.
00

10.0
1

25.0
0

9.99
250.

00
250.

00
29.9

3

18.0
0

30.0
7

250.
00

337.
04

109.80

30.0
0

235.
00

235.
00

10.0
1

25.0
0

9.99
235.

00
30.0

1

110.00

350.
03

20.0
0

302.
00

110.00

30.0
0

240.
00

240.
00

9.99
25.0

0
400.

03

25.00 500.00 433.05

92.00

92.00

80.00

0.00

92.00

100.
00

499.96 790.05

120.
99

120.08

120.
76

175.00

41.00
159.97

41.00

556.
53

2455
.00

1176.26

643.06

1840.01 619.84

100.
00

461.
33

873.
87

315.
98

55.97

<M
eas

ure
dVa

lue>

556.
53

2455
.00

605.92

-0.85=+604.90m ü. M.

-0.315 =+605.435 m ü. M.-0.755 =+604.995 m ü. M.

-3.67=602.08

-0.03=+605.72m ü. M.

605.08

604.34

603.70

603.50

603.45

602.95

605.70

-3.91=601.84

-4.04=601.71-4.03=601.70

-4.03=601.70-3.83=601.90

-3.83=601.90

-3.67=602.06

-3.93=601.80

-4.11=601.62 -4.07=601.66

-3.86=601.87

-4.23=601.50

-3.93=601.80 -4.11=601.62

-4.05=601.68

-3.97=601.76 -3.60=602.13

-4.07=601.66

Schnitt Ansicht Nord

Ansicht Süd

AK roh Fassade EG

R 7.80

R 7.30

601.72

-4.05

602.37

2 PP à 2.50m x 5.00m

1 PP à 3.40m x 5.00m

2 PP ä 2.40m x 5.00m

1 PP für Hebebühne

3 PP à 2.35m x 5.00m

1 PP à 2.50m x 5.00m

1 PP à 3.50m x 5.00m

6 Veloparkplätze

11 Veloparkplätze

Hebebühne

AK roh Fassade EG

Garagentor mit Gitterfüllung

Türe mit Gitterfüllung
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4.44m x 2.63m, H =2.26m, UK Decke =3.00m

z.B.Parkhebebühne 3.6t, TW436P von TWINBUSCH
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Zuluft am Boden
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Schnitt Treppenhaus

Natürliche Be- und Entlüftung:Tiefgarage gem. SWKI 96-1

11 Einstellplätze (Typ Wohnen MFH = > 0.5WB/h)
Erforderliche Freie Fläche:
11 PP x 0.5 WB x 0.4m2  / WB = 2.2 m2
x 1.43 GF (Gitterfläche) = 3.15m2  Lüftungsquerschnitt
 
50% unter Decke = 1.56 m2 

50% über Boden: = 1.56m2 

Schächte , die länger als 2.00m sind müssen doppelt so gross
ausgeführt werden.

CO-Anlage ist nicht erforderlich ,
bzw. ab 24 PP x 0.5 =( 12 Wb/h)

22 Stg. 18.5 x 27
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Rampe neu

4 Stg. 18 x 28

HEIZUNG / LÜFTUNG / SANITÄR
KOORDINATIONSPLAN PROJEKT

Einlagen:

-Sanitär im Boden
-Lüftung in Decke
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Regenwasser

Warmwasser

Schmutzwasser
Zirkulation

Kaltwasser

Sprinkler
Druckluft
KW Enthärtet

heag
Industrie & Gewerbepark

Wändhüslen

8608 Bubikon

Tel.:             055 / 253 26 30

Fax.:            055 / 253 26 31

E-mail.:        planung@hlks.ch

Homepage.: www.hlks.ch

Gezeich:Datum:MFH Neuackerstrasse 49
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