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Sondenverteiler mit Absperrungen
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PRINZIPSCHEMA WÄRMEERZEUGUNG
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950 Liter
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Rückschlagventil

Aussenfühler
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Schmutzfänger

Kugelhahnen

Sicherheitsventil

Wärmemessung

Thermometer 0-60 °C

Dreiwegventil

Twin-Look

Umwälzpumpe

Durchgangsventil

Thermostat
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Strangregulierventil

LEGENDE
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Schwingungsdämpfer
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l/h

PE50x2.9mm

2'563

l/h

2"-AF 19

5'125

l/h

1 1/2"-AF19mm

3'611

l/h

1 1/2"-60mm

2'950l/h

1 1/2"-60mm

2'950

l/h

2"-AF 19

5'125

l/h

PE63x3.6mm

5'125

l/h

PE63x3.6mm

5125

925 Liter

Erdwärmesonden

Fabrikat: Heim Bohrtechnik AG

Typ: Duplex PE-100 RC

Anzahl: 2 Stk.

Durchmesser: DA 40mm

Sondenlänge: 200m

Länge total: 400m

1

Wärmepumpe

Fabrikat: Viessmann

Typ: Vitocal-350G BW351.B20

Heizleistung: 20.5 kW

2

Warmwasserspeicher

Fabrikat: Viessmann

Typ: B1000WPS/E

Inhalt: 925 l

Tauscherfläche oben: 6 m2

Tauscherfläche unten: 3.5 m2

3

Pufferspeicher

Fabrikat: Viessmann

Typ: Vitocell 100-E SVPB

Inhalt: 950 l

4

1

2

3

4

Ausdehnungsgefaess

Fabrikat: Pneumatex AG

Typ: Statico SD 18.3

Nennvolumen:  18 Liter

5

5

6

Ausdehnungsgefaess

Fabrikat: Pneumatex AG

Typ: Statico SD 80.3

Nennvolumen:  80 Liter

6
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