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Sondenverteiler mit Absperrungen
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Erdwärmesonden

Fabrikat: Gadola Bau AG

Typ: Duplex PE-100 RC SDR 9 PN 20

Anzahl: 4 Stk.

Durchmesser: DA 40x4.5mm

Sondenlänge: 290m

Länge total: 1160m

Frostschutz: 25% Ethylenglykol N

1

Wärmepumpe

Fabrikat: Viessmann

Typ: Vitocal-350G BWS351.B27

Heizleistung: 28.7 kW

2

3

4

Pufferspeicher

Fabrikat: Viessmann

Typ: Vitocell 100-E SVPB

Inhalt: 950 l

6

Wärmepumpe

Fabrikat: Viessmann

Typ: Vitocal-350G BW351.B27

Heizleistung: 28.7 kW

5

1

2 3

4 5 6

l/h

PE63x5.8mm

7419

l/h

PE63x5.8mm

7419
l/h

PE90x8.2mm

14838

l/h

PE90x8.2mm

14838 l/h

1 1/2"-60mm

3085 l/h

1 1/2"-60mm

3085

l/h

1 1/2"-60mm

3085

l/h

2"-60mm

5312

l/h

2"-60mm

5312

l/h

2"-60mm

4935

l/h

2"-60mm

4935

Schwingungsdämpfer
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Warmwasserspeicher

Fabrikat: Matica AG

Typ: WPS/E 1500

Inhalt: 1500 l

Tauscherfläche oben: 7.3 m2

Tauscherfläche unten: 3.4 m2

Warmwasserspeicher

Fabrikat: Matica AG

Typ: WPS/E 1500

Inhalt: 1500 l

Tauscherfläche oben: 7.3 m2

Tauscherfläche unten: 3.4 m2

Sondenverteiler in Schacht
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