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Best. Expansion

Fab: Pneumatex

Inhalt: 300ltr.

Durchmesser: 560mm

Höhe: 1408mm

Best. Zwischengefäss

Best. KA

Best. Kamin

nicht mehr benötigt

Best. KA

Best. Ausguss

Best. Sanitärbatterie
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Best. VL/RL Ø40 Best. VL/RL Ø50
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Best. KW

Best. WW

Best. Warmwasserspeicher

Fab: Combival ESSR

Inhalt: 800ltr.

Durchmesser: roh 750mm

Isolation: 200mm

Höhe: 2033mm

Best. Abgang

Erzeugung
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Best. WW BWW

INSTALLATION BESTEHEND

Best. Kamin

nicht mehr benötigt

- Abbruch
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Verschieben!

Best. Warmwasserspeicher

Fab: Combival ESSR

Inhalt: 800ltr.

Durchmesser: roh 750mm

Isolation: 200mm

Höhe: 2033mm
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INSTALLATION ABBRUCH
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Best. Warmwasserspeicher

Versetzen
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GRUNDRIS TECHNIK LACHENZELG 8
PROJEKT SANIERUNG M1:50
HEIZUNG

21.06.22 Ma
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Bodenabsatz 13cm
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Warmwasser Speicher 950ltr.

Durchmesser roh: 790mm

Durchmesser fertig: 1062mm

Höhe mit WD: 2197mm

Warmwasser Speicher 950ltr.

Durchmesser roh: 790mm

Durchmesser fertig: 1062mm

Höhe mit WD: 2197mm
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Zirk. neu

Pufferspeicher 950ltr.

Durchmesser roh: 790mm

Durchmesser fertig: 1064mm

Höhe mit WD: 2200mm

WW neu

VL/RL neu

Expansion neu

KW neu

KW neu

P-Tauscher WW
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