
Druckwächter

Sondenverteiler mit Absperrungen
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Gezeich:Datum:

Industrie & Gewerbepark

Wändhüslen

8608 Bubikon

Tel.:             055 / 253 26 30

Fax.:            055 / 253 26 31

E-mail.:        planung@hlks.ch

Homepage.: www.hlks.ch

8620 Wetzikon

PRINZIPSCHEMA WÄRMEERZEUGUNG
PROJEKT
HEIZUNG

17.2.2023 Hü

1'000 Liter

Speicher

500 Liter
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Rückschlagventil

Aussenfühler

=

=

=

Schmutzfänger

Kugelhahnen

Sicherheitsventil

Wärmemessung

Thermometer 0-60 °C

Dreiwegventil

Twin-Look

Umwälzpumpe

Durchgangsventil

Thermostat
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= Fühler

Regler
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Strangregulierventil

LEGENDE

=

Schwingungsdämpfer

l/h

5/4"-AF19mm

1'100

l/h

5/4"-AF19mm

1'100

l/h

5/4"-50mm

1'100

l/h

5/4"-50mm

1'100

l/h

1 1/2"-60mm

2'220

l/h

1 1/2"-60mm

2'220

l/h

5/4"-AF19mm

1'100

9 kW

12°C

20°C

10°C

13°C

l/h

5/4"-AF19mm

2472

l/h

PE75x6.8 mm

5'554
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R410a/7.0Kg

l/h

1 1/2"-60mm

2'220

l/h

1 1/2"-60mm

2'220

l/h

PE75x6.8 mm

5'554

l/h

1 1/2"-60mm

2'220

l/h

1 1/2"-60mm

2'220

l/h

PE75x6.8 mm

5'554

l/h

PE75x6.8 mm

5'554

l/h

PE75x6.8 mm

5'554

l/h

PE75x6.8 mm

5'554
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l/h

5/4"-50mm

1'120

l/h

5/4"-50mm

1'120


