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BVK Personalvorsorge des Kanton Zürich, Real Estate Management, Obstgartenstrasse 21, 8006 Zürich
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HEIZUNG / LÜFTUNG / SANITÄR
KOORDINATIONSPLAN PROJEKT

Einlagen:

-Sanitär im Boden
-Lüftung in Decke

=

=

LEGENDE PLANKOORDINATION:

ab De

ab De

ok Kanal ab Decke

uk Kanal ab Decke

Luftm.

w m/s

m3/h

uk

ok

= Achse

= Achse

= Achse

= Achse
Zuluft

ab De

ab De

ab De

ab De

Abluft

Aussenluft
Fortluft

Vorlauf
Rücklauf

Regenwasser

Warmwasser

Schmutzwasser
Zirkulation

Kaltwasser

Sprinkler
Druckluft
KW Enthärtet

Industrie & Gewerbepark

Wändhüslen

8608 Bubikon

Tel.:             055 / 253 26 30

Fax.:            055 / 253 26 31

E-mail.:        planung@hlks.ch

Homepage.: www.hlks.ch

Gezeich:Datum:

8621 Wetzikon
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1 Garten

2 FLP

3 Bäder Wg rechts

4 BWW Erwärmer

5 Bad + Kü Wg links/Du + Kü mitte

6 Bad Wg mitte / Du + Kü Wg rechts
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Brandabschnitte

Durchführungen durch Brandabschnitte und Geschossdecken

Heizung

VL + RL Isolation Steinwolle Alu oder Blech-Ummantelung

Kälte

Isolation Armafex Protect (Überstande gem. Hersteller beachten)

oder Foamglas mit Dampfsperre im Wandbereich

Sanitär

KW Leitungen Isolation Armafex Protect (Überstande gem. Hersteller beachten)

oder Foamglas mit Dampfsperre im Wandbereich

WW Leitungen Steinwolle Alu oder Blech-ummantelung

Lüftung

Brandabschnittsbildende Querungen werden gemäss Vorgabe des Systemanbieters

ausgeführt

Durchführungen durch Brandabschnitte und Geschossdecken

Heizung

VL + RL Isolation Steinwolle Alu oder Blech-Ummantelung

Kälte

Isolation Armafex Protect (Überstande gem. Hersteller beachten)

oder Foamglas mit Dampfsperre im Wandbereich

Sanitär

KW Leitungen Isolation Armafex Protect (Überstande gem. Hersteller beachten)

oder Foamglas mit Dampfsperre im Wandbereich

WW Leitungen Steinwolle Alu oder Blech-ummantelung

Lüftung

Brandabschnittsbildende Querungen werden gemäss Vorgabe des Systemanbieters

ausgeführt
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Isolationen RF 1 nicht brennbar

Isolationen RF 1 nicht brennbar


