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8610 USTER Industrie & Gewerbepark Lieferung Energie Uster Fabr.: Siemens Fabr.: Hoval Fabr.: Biral Fabr.: Hoval Fabr.: Biral Fabr.: Biral Fabr.: Biral Fabr.: Biral Fabr.: Biral
wandhiislen Leistung: 150 kW Typ: VBF21.40 Typ: WK 250 Horizontal Typ: AX 13-4 Typ: Reflex NG 140/6 Typ: ModulA 32-8 180 RED Typ: A 13-2 Typ: ModulA 32-8 180 RED  Typ: A 14-2 Typ: A 500
PRINZIPSCHEMA FERNWARM E 8608 Bubikon Temp. Primar: 85/52°C KVS: 25.0 m3/h Anzahl: 2x4 Stk. Tichelmann Fordermenge: 0.48 m3/h Inhalt: 140 Liter Férdermenge: 2.30 m3/h Fordermenge: 2.30 m3/h Foérdermenge:  4.60 m3/h Fordermenge: 4.60 m3/h Fordermenge: 2.30 m3/h
. Tel.: 055/ 253 26 30 Druckverl. Primar: 50 kPa Antrieb: SAL31.03T10 Flache Brutto: 2.54 m2 Forderhohe: 28m . B Forderhéhe: 597m Forderhohe: 2.8 m Forderhéhe: 6.07m Forderhohe: ca.24m Forderhéhe: 2.0 m (Neu 5.9 m)
AUSFUHRUNG Fax.: 055 / 253 26 31 Temp. Sekundar: 70/50°C Spannung: 230V Flache Absorber: 2.20 m2 Spannung: 1x230 V / 50 Hz Zwischengefass Spannung: 1x230 V / 50 Hz Spannung: 1x230 V / 50 Hz Spannung: 1x230 V / 50 Hz Spannung: 1x230 V / 50 Hz Spannung: 1x230 V / 50 Hz
E-mail.: planung@hlks.ch Durckverl. Sekundar: 28 kPa Inhalt: 1.54 Liter Leist.-Aufn.: 0.04 kW Fabr.: Hoval Leist.-Aufn.: 0.092 kW Leist.-Aufn.: 0.04 kW Leist.-Aufn.: 0.092 kW Leist.-Aufn.: 0.06 kW Leist.-Aufn.: 0.03 kW
HEIZUNG Homepage.: www.hlks.ch Gem. techn. Daten Energie Uster Volumenstrom: 60 L/h pro Kollektor Nennstrom: 0.38 A Typ: V 20/10 Nennstrom: 0.43A Nennstrom: 0.38 A Nennstrom: 0.97 A Nennstrom: 0.50 A Nennstrom: 1.25 A
Druckverlust: 0.05 kPa bei Vol.-strom Inhalt: 20 Liter



AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
AUS

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
TH

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
TH

AutoCAD SHX Text
TH

AutoCAD SHX Text
TH

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
KW

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
AF

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
AF

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
TH

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
TH

AutoCAD SHX Text
TH

AutoCAD SHX Text
TH

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
KW

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
TH

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
TH

AutoCAD SHX Text
TH

AutoCAD SHX Text
TH

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
KW

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
M


	Pläne und Ansichten
	Modell


