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Gezeich:Datum:

Industrie & Gewerbepark

Wändhüslen

8608 Bubikon

Tel.: 055 / 253 26 30

Fax.: 055 / 253 26 31

E-mail.: planung@hlks.ch

Homepage.: www.hlks.ch

heagERSATZ OELHEIZUNG
8610 USTER

PRINZIPSCHEMA FERNWÄRME
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Sicherheitsventil
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Thermometer 0-60 °C
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Wärmepumpe

Fabr.: Viessmann

Typ: Vitocal 350-A

AWHI 351.A 20

Heizleistung: 18.5 kW

Kälteleistung: 12.7 kW

El.Leistung: 5.8 kW

Luftmenge: 4'500 m3/h

Max. zul Druck.: 61 Pa

Anlaufstrom: 18.3 A Sanft

Absicherung: 3x B20A Träge

Kältemittel: R 407c / 5.2 kg

Verdichter: Scroll m. Einspirtz.

max. 65°C VL

Durchfl. Kond.: min. 1'520 l/h

Druckverl. Kond.: 4'500 Pa
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9
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6

4

5

4
Sicherheitsventil

Fabr.: Pneumatex

Typ: DSV 15-2.5 DGH

Leistung: bis 73 kW

Anspr. Dr.: 2.5 bar

Umwälzpumpe Wärmepumpe

Fabr.: Grundfos

Typ: Alpha2 L 15/40

Fördermenge: 1.8 m3/h

Förderhöhe: 1.4 m

Spannung: 1x230 V / 50 Hz

Leist.-Aufn.: 0.22 kW

Nennstrom: 0.19 A

6

2-Weg Ventil

Fabr.: Siemens

Typ: VVG44.25-16 MV

Antrieb: SQS35.00

Spannung: 230 V

l/h

5/4"

1'800

Pufferspeicher

Fabr.: Feuron

Typ: F Norm

Inhalt: 1'200 Liter

Masse o. WD.: Ø 900mm

H 2040mm

7

Umwälzpumpe Erzeugung

Fabr.: Biral

Typ: A 16-2

Fördermenge: 6.9 m3/h

Förderhöhe: 2.5 m anpassen

Spannung: 1x230 V / 50 Hz

Leist.-Aufn.: 0.06 kW

Nennstrom: 1.25 A
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Sicherheitsventil

Fabr.: Pneumatex

Typ: DSV 15-2.5 DGH

Leistung: bis 73 kW

Anspr. Dr.: 2.5 bar

12
Expansion

Fabr.: Pneumatex

Typ: SU 600.3

Inhalt: 600 Liter

13
Zwischengefäss

Fabr.: Pneumatex

Typ: DU 140.6 Boden

Inhalt: 140 Liter

5

l/h

DN20

480 l/h

DN20

480

Umwälzpumpe Solaranlage

Fabr.: Biral

Typ: AX 13-4

Fördermenge: 0.48 m3/h

Förderhöhe: 2.8 m

Spannung: 1x230 V / 50 Hz

Leist.-Aufn.: 0.04 kW

Nennstrom: 0.38 A
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Kollektoren

Fabr.: Hoval

Typ: WK 250 Horizontal

Anzahl: 2x4 Stk. Tichelmann

Fläche Brutto: 2.54 m2

Fläche Absorber: 2.20 m2

Inhalt: 1.54 Liter

Volumenstrom: 60 L/h pro Kollektor

Druckverlust: 0.05 kPa bei Vol.-strom

14 16
Expansion

Fabr.: Hoval

Typ: Reflex NG 140/6

Inhalt: 140 Liter

17
Zwischengefäss

Fabr.: Hoval

Typ: V 20/10

Inhalt: 20 Liter

17

Speicher Solar

Fabr.: Hoval

Typ: CombiVal ESSR (1000)

Inhalt: 1'000 Lt.

Masse: Ø 1050mm / H 2030mm

Heizfläche: 9.15 m2

Inhalt Register: 63.9 Lt.

Druckverl. Reg.: 0.33 kPa
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Umwälzpumpe Umschichtung

Fabr.: Biral

Typ: AXW 13-1 B2

Fördermenge: 2.0 m3/h

Förderhöhe: 0.8 m

Spannung: 1x230 V / 50 Hz

Leist.-Aufn.: 0.05 kW

Nennstrom: 0.38 A

19

22

Umwälzpumpe Zirkulation

Fabr.: Grundfos inkl. Zeitschaltuhr

Typ: UPS 25-40 B Trinkwassergeeignet

Fördermenge: 0.5 m3/h

Förderhöhe: 1.8 m

20

Thermomischer

Fabr.: JRG

Typ: DN 32

Einstellbereich: 20-65°C

Inkl. Rückschlagventil

21

23 25A

27

26

Speicher Warmwasser

Fabr.: Hoval

Typ: CombiVal ESSR (1000)

Inhalt: 1'000 Lt.

Masse: Ø 1050mm / H 2030mm

Heizfläche: 9.15 m2

Inhalt Register: 63.9 Lt.

Druckverl. Reg.: 7.46 kPa
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Umwälzpumpe Raumheizung

Fabr.: Biral

Typ: A 14-2

Fördermenge: 4.60 m3/h

Förderhöhe: ca.2.4 m

Spannung: 1x230 V / 50 Hz

Leist.-Aufn.: 0.06 kW

Nennstrom: 0.50 A
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Umwälzpumpe Fernleitung

Fabr.: Biral

Typ: A 500

Fördermenge: 2.30 m3/h

Förderhöhe: 2.0 m (Neu 5.9 m)

Spannung: 1x230 V / 50 Hz

Leist.-Aufn.: 0.03 kW

Nennstrom: 1.25 A

27
3-Weg Mischergruppe

Fabr.: Hoval

Typ: HA 32-3BM-R

Inkl. Rückschlagventil

(Kompakteinbaugruppe)

26
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Durchgangsventil

Fabr.: Hoval  AG

Typ: K240B

Antrieb: SR230A
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Schnittstelle Fernwärme=
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Technische Vorgaben / Bedingungen:

- Änderungen gegenüber Werkvertrag / Planung nur in Absprache mit Planung resp. Bauherrschaft

- Ausführung der Fernwärmestation erfolgt nach den technischen Vorgaben / Bedingungen der Energie Uster AG.

- Alle Unterstationen sind mit einer BUS Leitung zu verbinden.

- Bei Warmwasserladungsbedarf einer Unterstation werden alle

restlichen Unterstationen zwangsgeladen (Zwangsladung).

- Twin-Look Messnippel zwingend einsetzen

- Nur Fühler und Thermostaten mit Tauchhülsen

KEINE ANLIEGENDEN FÜHLER / THERMOSTATEN!

- Anforderung Fernwärme 0-10V

Lieferung Fernwärme

Anpassung

Neuinstallation / Anpassungen best. Inst.=
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Wärmetauscher FW

Lieferung Energie Uster

Leistung: 150 kW

Temp. Primär: 85/52°C

Druckverl. Primär: 50 kPa

Temp. Sekundär: 70/50°C

Durckverl. Sekundär: 28 kPa

Gem. techn. Daten Energie Uster

10

Index: Änderungen:
Datum / gezeichnet:

00 / A

01 / B

02 / C

03 / D

04 / E

05 / F

06 / G

07 / H

08 / I

09 / J

10 / K

11 / L

Energie Uster / Hr. Della Chiesa (Rücklauftemp. FW Sek. neu 50°C + 0-10V Anforderung) 08.05.23 / Ma

Energie Uster / Hr. Della Chiesa (Temperaturen/Druckverlust Prim./Sek.) 26.06.23 / Ma

Energie Uster / Hr. Della Chiesa Hydraulik Sek. "Max RL Temp." / Regelhahn / Pumpenersatz 05.07.23 / Ma

24.7.23 Bauherrschaft Solar entfällt neu Fotovoltaik, Einbindung Warmwasserladung Solarspeicher 24.7.23 24.07.23 / Ma

Regulierung ausführung anpassung / Änderung Submission 04.08.23 / Ma

3-Weg Regelhahn

Fabr.: Siemens

Typ: VBF21.40

KVS: 25.0 m3/h

Antrieb: SAL31.03T10

Spannung: 230 V
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Anpassung / Demontage / Abbruch=

Umwälzpumpe BWWE

Fabr.: Biral

Typ: ModulA 32-8 180 RED

Fördermenge: 2.30 m3/h

Förderhöhe: 5.97 m

Spannung: 1x230 V / 50 Hz

Leist.-Aufn.: 0.092 kW

Nennstrom: 0.43 A

23
Umwälzpumpe BWWE

Fabr.: Biral

Typ: A 13-2

Fördermenge: 2.30 m3/h

Förderhöhe: 2.8 m

Spannung: 1x230 V / 50 Hz

Leist.-Aufn.: 0.04 kW

Nennstrom: 0.38 A

23
Umwälzpumpe Raumheizung

Fabr.: Biral

Typ: A 14-2

Fördermenge: 4.60 m3/h

Förderhöhe: ca.2.4 m

Spannung: 1x230 V / 50 Hz

Leist.-Aufn.: 0.06 kW

Nennstrom: 0.50 A

25A
Umwälzpumpe Raumheizung

Fabr.: Biral

Typ: ModulA 32-8 180 RED

Fördermenge: 4.60 m3/h

Förderhöhe: 6.07 m

Spannung: 1x230 V / 50 Hz

Leist.-Aufn.: 0.092 kW

Nennstrom: 0.97 A

25A
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Umwälzpumpe Umschichtung

Fabr.: Biral

Typ: AXW 13-1 B2

Fördermenge: 2.0 m3/h

Förderhöhe: 0.8 m

Spannung: 1x230 V / 50 Hz

Leist.-Aufn.: 0.05 kW

Nennstrom: 0.38 A

19

22

Umwälzpumpe Zirkulation

Fabr.: Grundfos inkl. Zeitschaltuhr

Typ: UPS 25-40 B Trinkwassergeeignet

Fördermenge: 0.5 m3/h

Förderhöhe: 1.8 m
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Umwälzpumpe Umschichtung

Fabr.: Biral

Typ: AXW 13-1 B2

Fördermenge: 2.0 m3/h

Förderhöhe: 0.8 m

Spannung: 1x230 V / 50 Hz

Leist.-Aufn.: 0.05 kW

Nennstrom: 0.38 A
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Umwälzpumpe Zirkulation

Fabr.: Grundfos inkl. Zeitschaltuhr

Typ: UPS 25-40 B Trinkwassergeeignet

Fördermenge: 0.5 m3/h

Förderhöhe: 1.8 m
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