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Neubau Winterthurerstrasse 287 - 289,

8057 Zürich

info@wintsch-partner.ch

www.wintsch-partner.ch

Wintsch & Partner Gmbh

Aathalstrasse 84a

8610 Uster

Tel. 044 905 75 15

Fax 044 905 75 10

Bauherr

Planverweise

Alle Masse sind Rohmasse und sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau zu kontrollieren. Allfällige Differenzen sind unverzüglich der Bauleitung

mitzuteilen. Diese Pläne sind nur in Verbindung mit den Bauingenieur-Plänen gültig. Fensterhöhen gelten von ok fertig Bank (bzw. ok fertig Schwelle) bis uk roh

Sturz (bzw. vorfabrizierte Sichtbetonelemente od. Pfetten). Türhöhen von ok höherem fertig Boden (bzw. Schwelle) bis uk roh Sturz. Aussparungen und Schlitze

siehe Spezialpläne. Diese sind vor Baubeginn ausdrücklich zu verlangen.

Achtung:

Fenster mit Isolierverglasung; U-Wert und Fensterschalldämmwert gem. Wärmedämm- respektive Schalldämmnachweis des Bauphysikers.

Wärme- und Schalldämmmassnahmen sind gemäss dem Wärme- bzw. Schalldämmnachweis des jeweiligen Bauphysikers auszuführen.

Gleit- und Deckenlager sowie Erdbebensicherheit gemäss Angaben Bauingenieur.

Zur Verminderung von Schallübertragungen müssen alle Wände mit geeigneten Wandlager ausgeführt werden. Auf jeder verputzten Wandseite müssen die

Wandlager ca. 15 mm vorstehen. Alle Leitungsdurchbrüche ( Sanitär, Heizung, Elektro ) müssen sauber mit Armaflexschläuchen abisoliert werden.

Materiallegende

R ST 

F ST 

R DE

F DE

uk rohe Decke

uk fertig Decke

uk roher Sturz

uk fertig Sturz

Beton  

Backstein

Kalksandstein

Erdbebenwand

Brettschichtholz

Vollholz

Holz massiv  

Holzwerkstoffe  

Dämmung hart

Dämmung weich

Naturstein allgm.  

Unterlagsboden

Mörtel, Gips

Verputz  

Kurbel

Motor

K

M

Fest Festverglasung

MetallfensterbankMFB 

KFB Kunststeinfensterbank

Alu-RaffstorenRAF 

F BR 

R BR 

F SW 

F BO

ok rohe Brüstung

ok fertig Brüstung

ok fertig Schwelle

ok fertig Boden

R BO ok roher Boden

im Lichti L  

Heizverteilung

ElektroverteilungEV 

HV 

SanitärverteilungSV 

Backstein

nicht tragend

Betonwerkstein

Kunststein  

Selbstschliessend

Calmo

TS

Keller

5.2 m²bf

Keller

5.1 m²bf

Keller

5.0 m²bf

Keller

8.0 m²bf

Veloraum

79.2 m²bf

Keller

4.4 m²bf

Keller

5.0 m²bf

Waschen

22.0 m²bf

Treppenhaus

43.9 m²bf

Keller

5.0 m²bf

Keller

5.0 m²bf

Keller

8.0 m²bf

Keller

5.6 m²bf

Keller

8.5 m²bf

Keller

8.5 m²bf

Hauswart / Technik

21.0 m²bf

Keller

6.3 m²bf

Keller

5.4 m²bf

Keller

5.3 m²bf

Keller

5.6 m²bf

Korridor

27.4 m²bf

HEIZUNG / LÜFTUNG / SANITÄR
KOORDINATIONSPLAN PROJEKT

Einlagen:

-Sanitär im Boden
-Lüftung in Decke

=

=

LEGENDE PLANKOORDINATION:

ab De

ab De

ok Kanal ab Decke

uk Kanal ab Decke

Luftm.

w m/s

m3/h

uk

ok

= Achse

= Achse

= Achse

= Achse
Zuluft

ab De

ab De

ab De

ab De

Abluft

Aussenluft
Fortluft

Vorlauf
Rücklauf

Regenwasser

Warmwasser

Schmutzwasser
Zirkulation

Kaltwasser

Sprinkler
Druckluft
KW Enthärtet

heag
Industrie & Gewerbepark

Wändhüslen

8608 Bubikon

Tel.:             055 / 253 26 30

Fax.:            055 / 253 26 31

E-mail.:        planung@hlks.ch

Homepage.: www.hlks.ch

Gezeich:Datum:Winterthurerstrasse 287 - 289
8050 Zürich

1. UNTERGESCHOSS
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Leitung Bauseits durch

ERZ Fernwärme bis

Anschluss Kompaktstation
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Architekt:

Einbringung Speicher min. 1.05m

(Speicher Roh 1.0m)

1
0

5

Speicher Matica CR-VS 1500

Inhalt: 1500 Liter

D Isol: 1200mm

D roh:1000mm

H Tot.: 2220mm

Einbringung Speicher min. 1.05m
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