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Ausführung gemäss technischen Vorgaben / Bedingungen

Anschlussanlage

Fernwärmeversorgung

40°[C] 10°[C]

1500Lt.

65°[C] 60°[C]
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Abnehmeranlage

Fernwärmebezüger

Fernwärme ERZ Zürich Nord, Opfikon & Wallisellen

Drücke Primär

Druckstufe: PN 25

Max. zulässiger Druck PS: 24 bar

Min. Ruhedruck HKW Aubrugg

Kote -6.0 = 419 m.ü.M.: 11.2 bar

Min. Druckdifferenz VL/RL an

Liefergrenze Übergabestation: 1 bar

Max. Druckdifferenz prim. geschl.

Stellorgan: 18 bar

Temperaturen Primär

Vorlauf

Zul. Temp. Anlageteile Max.:  130°C

Temp. Statik, Gleitlager Max.: 140°C

bis ca. 2030: 113°C (At -8°C) => 90°C (At +1.5°C)

ab 2031: 104°C (At -8°C)

Tolleranz Max: +5 K, -2 K

Rücklauf

Max.: <=50°C

Grädigkeit prim.-sek. Max: 3 K (Auch f. Zwischenkreis)

Technische Vorgaben / Bedingungen

- Änderungen gegenüber Werkvertrag / Ausführungsplanung nur in Absprache

mit Bauherr / Planung

- Ausführung Kompaktwärmestation nach Spezifikation Kompaktwärme-

übergabestation Stadt Zürich Entsorgung + Recycling Ausgabe: August 2022

- Ausführung Fernwärmestation nach Technischen Bedingungen (TB)

Heisswassernetze Zürich Nord, Opfikon & Wallisellen Ausgabe: April 2017
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Lieferung / Montage

ERZ FW
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Anschlussleitung

Schmutzfänger=

Übergabestation

Hauszentrale

50°[C] 37°[C]

104°[C] 65°[C]
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Kompaktstation

Lieferung / Montage Heizung

Verantwortung ERZ FW

nach IBN

l/h

2"-60mm

5387

l/h

2"-60mm

5387

l/h

5/4"-50mm

1719

l/h

5/4"-50mm
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l/h

5/4"-50mm
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l/h

5/4"-50mm
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l/h

1 1/2"-60mm

3307
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1"-60mm
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1"-50mm

876

LU

42x1.5-60mm
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LU

42x1.5-30mm
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LU

42x1.5-60mm
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LU

42x1.5-30mm
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l/h

1 1/2"-60mm

3307

Station Sanitär

Station Sanitär
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