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PT-438.42 [ astentyp: Sockel 750

Heizkreise:

Wassermenge:

Anschluss:  @3/4"- AF19mm

“Raff. 90

;ﬁohne Beplankung

=

"
[ 50

/J/,Woﬁ/nenlEsseanoHlllen |

7377 m? M N\
NS

" '

"

I
5w,

= = ]
' % o "
i === ::=:JJ}

%
X

K
o
XS

o
K2

X
%%

X
XX

Yo%

%%

Se%

IR
?0 %%

K

e
S

o

KD
Q
e

.
203,

o4
'

o

%
%

R
>

XX
X

val

e
2

o

o0

%
b

2
R

Y

¥4

o2

>

o
Yal

%

2

2
b

o

X2

2

R

KR
2R
e

e

,
X

2
0,

o
b

X

0

R
o,
R

0
XXX

2

’
b

o4

X

X

RS
a9

2

oot

1

%

2
9,

.,.
X

b

K2

%%
o

o

10

.V
bl

e

o0

bt

Q2
2

o
X

K2
&

2
ba$

2

gasleitung sowie Heizraumliftung in
xiseitiger Abschottung EI30 gefiihrt
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Vorwand ohne Beplankung
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Absturzsicherung zwischen Leibung
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BODENHEIZUNGSVERTEILER

Grundriss 2. Obergeschoss SCHUCHTER EHLE 150
ARCHITEKTUR
RAUMPLANUNG
28.11.2018 145 | 54 SKONOMIE rb
Neubau MFH Mullisperg, 8722 Kaltbrunn e
Bauherrschaft /\j

Architekt

Schuchter Ehle AG GENU Partner AG
Bachstrasse 11, PF 142, 9008 St. Gallen Uberlandstrasse 437
T+41712424020 F +41 71 244 00 89 8051 Zirich
www.schuchter-ehle.ch  info@schuchter-ehle.ch

Ausfuhrung

Datum Format Gezeichnet

Plan-Nr.

+0.00 = 436.11 m 4. M. = OK f. Boden EG (gemass bewilligtem Projekt)

Alle Masse sind Rohmasse. Diese sind von Unternehmer zu kontrollieren, beziehungsweise am Bau zu nehmen
Unstimmigkeiten und Fehler sind der Bauleitung unverziglich mitzuteilen.

Tidrhéhen : von OK hoherem fertig Boden, beziehungsweise von OK fertig Schwelle bis UK roh Sturz
Fensterhdhen : von OK fertige Bristung bis UK fertiger Sturz

Abkiirzungen

Kastentyp: Sockel 750

Heizkreise: 4 Stk.

Anschluss: @3/4"- AF19mm

Wassermenge: 176 1/h
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LEGENDE PLANKOORDINATION: /= Achse 15cm  ab De — Aussenuft
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BODENHEIZUNGSVERTEILER UKRST : Unterkant roh Sturz D : OK Deckel
Kastentyp: Sockel 750 OKF BR : Oberkant Fensterrahmen E . Einlauf
Heizkreise: 7 Stk. 8& g\;\?/’R . Oberkant roh Bristung A . Auslauf
Anschluss:  @3/4"- AF19mm BF : gbgrk?lf_‘_t ﬁChwe”e SN : SOh"; ~oh
W : 326 1/h : Bodenflache : Durchmesser Rohr
assermense FB . Fertig Boden BA : Bodenablauf
RB : Roh Boden BE : Bodeneinlauf
DW : Dachwasser
GT : gewaschsenes Terrain

. projektiertes Terrain
Beton "Fensternummer”

Backstein BN, tragend ® Kurbel
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[ ] Kalksandstein KN, nichttragend

— 0 Motor

Backstein BN, nichttragend

Fassaden- / Perimeterddmmung
- Treppenhaus, Aufzugsschacht und Schachttiiréffnungen miissen massgerecht, lotgerecht und rechtwinklig betoniert werden
- samtliche Leitungsschachte (GIS, Leichtbauschéchte, gemauerte Schéchte) sind mit Steinwolle auszuflocken und geschossweise abzuschotten (Brand- und Schallschutz)
- Nicht tragende Innenwénde mit oberem Wandlager 10mm z.B. Glaswolle Isover PS81 / tragende Wénde: Deckendeformations- und Deckengleitiager gem. Angaben Ingenieur,
Trennung der gemauerten Wande von den betonierten Wohnungs- bzw. Treppenhauswanden mit Mineralwolleddmmung 10mm z.B. Glaswolle Isover PS81

- Treppenhauspodeste und Treppen: mit 2m ISOPE von den Umfassungswanden getrennt + Auflager mit Schallschutzdornen.

Wohnungs- und Treppenhauswéande: Die Bindstellen missen mit Mineralwolle ausgestopft und sauber vermértelt werden (beidseitig min. 3 cm)
Bewertetes Bauschallddmm-Mass: R'w + Ctr 2= 26 - 32db (A) (Siehe Schallschutzkonzept vom 8.2.18)

Fenster in Kunststoff: 3-Fach-IV, U-Wert: 0.7 W/m 2K, G-Wert: 0.5,




