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Grundriss Attikageschoss SCHUCHTER

REGENWASSER
ER REGENWASSER Terasse nicht Begehrbar

Dach Flache 45.39 m2

198.37 m2 Flache 198.37 m2 Regenspende r 0.03 I/sm2
2 r 0.03 I/sm2 Regenspende r 0.03 I/sm2 Abflussbeiwert c 0.7 BODENHEIZUNGSVERTEILER
rt 0.7 Abflussbeiwert ¢ 0.7| |Regenwasser 11/s Kastentyp: B 680
4.2 1/s Regenwasser 4.2 /s 11/s:2=0.51/s Heizkreise: 5 Stk.
:21=2.11/s 5 - Anschluss:  ©3/4" AF19mm
4.21/s:2=211/s Wassermenge: 240 1/h

/7
/
. . /’ 90 G =0.5%
Terassenflache nicht begehbar P

(extensive Begriinung)

7/

Raff. 90

Raff. 90

—

BODENHEIZUNGSVERTEILER

Kastentyp: B 680
Heizkreise: 6 Stk.

luss: @3/4"- AF19mm
Wassermenge: 277 1/h

REGENWASSER

Dach

Flache 198.37 m2
Regenspende r 0.03 I/sm2
Abflussbeiwert ¢ 0.7
Regenwasser 4.2 1/s

H Rl
= ; (vory Haf‘r'd_oﬂembar)
+
________ Liftsch
L /nnenmaCht. YOrfabrizigry
75 g ? (zB. Sch‘ss' 160x175,,
o : lndler3100/3300
> 63
{ g \ 5 L
w = i Meterlfing s H
53 @63 1 o l 5 FenMer iibethalb 1 =
o | @ Gardel b‘egoder e ! g g .
L . Oblicht iNPecke i 2 TRl
% : 7 3 el 2mE E—,
§' | / S ] ," S 20 .-’Qﬂiiif.’“w 755;}5cm . -"
N V4 ' = w i i SOMA Modgy 77 i
I /7 ! = i A e |
S P 7 U N Tl /
- 4 P Ny L — \ T
en = ohnen / Essgn / Kochen |
90 G = 1.0% ,U% [ wishion T Esstn [ Kochen |
| I > BF:24.1 m? NEZE ol
eigzonenbedarf I < P 110 — '+' e,
ane[ im Detail klaren I I 85 ™ T I
== I
1/% &l 5 b v) A
_¢_ _¢/ 1y pa
W A
ok BF: 15.3 m?
— N o7 e
IZS % bgasleitung sowie Heizraumliftun e
NS5 auseitiger Abschottung EI30 gefiih BF: 10.4 m? N
(Abschottung => durch Gipser) o W) N
Schacht gemauert EI60 NE v
& —
@ BF: 16.2 m?
K
/A K
sl u— Raff. 90
i Raff. 90 .
5 0 BF: 11.8 m?
§ $§ K
B Raff. 90
|Terrasse | —
Gelenkarm-Markise, Breite: 400cm, Armi be O
Druckquadereinlage in A'VSD Ur?\/l"gnt;rgfl\'}lg?k:sseom BF: 26.9 mf B— G

421/s:2=2.11/s

Trennwand ohne Beplankung

770)(80

Du/WC
BF: 3.8 m?

REGENWASSER

Flache
Regenspende r
Abflussbeiwert ¢
Regenwasser

Terasse nicht Begehrbar
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Wohnen / Essen / Kochen
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BF: 30.4 m?

Gem. Hr. Busser von 14.02.19
FS Ausserhalb Fassade Bauseits Spengler

REGENWASSER

Terasse Begehrbar

Flache 31.62 m2
Regenspende r 0.03 I/sm2
Abflussbeiwert ¢ 1.0
Regenwasser 0.9 I/s

Anschlagpunkte fir Gewahrleistung
Sicherheit bei Unterhalt

/ Gem. Hr. Biisser von 14.02.19
FS Ausserhalb Fassade Bauseits Spengler
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+0.00 = 436.11 m 4. M. = OK f. Boden EG (gemass bewilligtem Projekt)

Alle Masse sind Rohmasse. Diese sind von Unternehmer zu kontrollieren, beziehungsweise am Bau zu nehmen.
Unstimmigkeiten und Fehler sind der Bauleitung unverziglich mitzuteilen.

Tidrhéhen : von OK hoherem fertig Boden, beziehungsweise von OK fertig Schwelle bis UK roh Sturz
Fensterhdhen : von OK fertige Bristung bis UK fertiger Sturz

Abkiirzungen

UKR ST : Unterkant roh Sturz D : OK Deckel

OKF BR : Oberkant Fensterrahmen E . Einlauf
OKRBR : Oberkant roh Briistung A . Auslauf

OK SW . Oberkant Schwelle S : Sohle

BF : Bodenflache DN : Durchmesser Rohr
FB . Fertig Boden BA : Bodenablauf

RB : Roh Boden BE : Bodeneinlauf
DW . Dachwasser

GT : gewaschsenes Terrain

PT . projektiertes Terrain

N ] Beton "Fensternummer”
A Backstein BN, tragend ® Kurbel

[ ] Kalksandstein KN, nichttragend

[ ] Backstein BN, nichttragend @ Motor

|:|:| Fassaden- / Perimeterddmmung

- Treppenhaus, Aufzugsschacht und Schachttiiréffnungen miissen massgerecht, lotgerecht und rechtwinklig betoniert werden

- samtliche Leitungsschachte (GIS, Leichtbauschéchte, gemauerte Schéchte) sind mit Steinwolle auszuflocken und geschossweise abzuschotten (Brand- und Schallschutz)
- Nicht tragende Innenwénde mit oberem Wandlager 10mm z.B. Glaswolle Isover PS81 / tragende Wénde: Deckendeformations- und Deckengleitiager gem. Angaben Ingenieur
- Trennung der gemauerten Wande von den betonierten Wohnungs- bzw. Treppenhauswanden mit Mineralwolleddmmung 10mm z.B. Glaswolle Isover PS81
- Treppenhauspodeste und Treppen: mit 2m ISOPE von den Umfassungswanden getrennt + Auflager mit Schallschutzdornen.

- Wohnungs- und Treppenhauswande: Die Bindstellen missen mit Mineralwolle ausgestopft und sauber vermértelt werden (beidseitig min. 3 cm)

- Fenster in Kunststoff: 3-Fach-1V, U-Wert: 0.7 W/m 2K, G-Wert: 0.5,  Bewertetes Bauschallddmm-Mass: R'w + Ctr 2= 26 - 32db (A) (Siehe Schallschutzkonzept vom 8.2.18)
- Schallschutz: Die Massnahmen aus dem Dokument "Schallschutzkonzept nach SIA 181:2006, 18.2.18" vom Biiro "Baumann Akustik und Baupyhsik" sind umzusetzen

Gezeichnet

Datum Revision

Gem. Hr. Busser von 1
FS Ausserhalb Fassade Bauseits Spengler

REGENWASSER

Terasse Begehrbar
Flache
Regenspende r
Abflussbeiwert ¢
Regenwasser

40.07 m2
0.03 I/sm2

1.0
1.2 /s

REGENWASSER

Terasse Begehrbar

Flache 22.16 m2
Regenspende r 0.03 I/sm2
Abflussbeiwert ¢ 1.0
Regenwasser 0.7 I/s
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Fax.: 055/253 26 31
E-mail.: planung@hlks.ch
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KOORDINATIONSPLAN PROJEKT
HEIZUNG / LUFTUNG / SANITAR

LEGENDE PLANKOORDINATION: /= —— Ausseniuft
. = Achse 15cm ab De —— Fortluft
//  =Achse 30cm ab De — Qb:uzt
—  — Zuluft
//  =Achse 45cm ab De Kaltwasser
/Y =Achse 60cm ab De —— Warmwasser
Zirkulation
Schmutzwasser
| Luftm. m3/h [ ok = abDe | ——— Regenwasser
| w m/s |uk = abDe I — Sprinkler
Einlagen: Druckluft
- - ok Kanal ab Decke —— KW Enthartet
-Liftung in Decke @: Vorlauf
-Sanitar im Boden uk Kanal ab Decke | | — Ryjcklauf




