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250 Sanitaranlage

Bauherr : LBM Partner St. Gallen AG Telefon : +41 (71) 556 18 18
Burggraben 16 Telefax :
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.................................................... Telefax :
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Offertsumme : Eingabe Revidiert
exkl. MWSt. exkl. MWSt.
O Pauschalpreis Brutto Fr.Brutto e Fr.
O Globalpreis Rabatt Fr. Rabatt ........ Q0 e Fr.
O Ausmass Zwischentotal Fr. Zwischentotal — .........ccccciiiiiiiie, Fr.
O Festpreis Skonto Fr. Skonto ........ TR Fr.
Zwischentotal Fr. Zwischentotal — .........ccoociiiiiiiie, Fr.
IS oo MWSt  7.7% FI. MWSE + 7.7% oo Fr.
Total Netto Fr. Total Netto ..., Fr.
Die Offerteingabe erfolgt mittels Preiszusammenstel lung, Fabrikateliste, Kap. 5 Angaben des Unternehme  rs

und Deckblatt. Der Unternehmer bestétigt, an der Su  bmission keine Aenderungen vorgenommen zu haben.
Der Unternehmer verpflichtet sich vor Vertragsabsch luss die komplette Submission ausgefillt abzugeben.

Ort / Datum : Stempel / Unterschrift :
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1. Baubeschrieb

Inhalt:
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2. Allgemeine Bedingungen des Bauherrn

Inhalt:

2.1 Allgemeine Bedingungen des Bauherrn
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3. Allgemeine Bedingungen des Planers

3.1 Grundlagen

Far vorliegendes Projekt gilt in nachstehender Reihenfolge:

3.1.1

3.1.2

Die zwingenden Gesetze und Vorschriften der eidgendssischen

und kantonalen Behérden sowie der zustdndigen Werke und Instanzen mit allen Ergédnzungen und
Anderungen.

Die allgem. Bedingungen fiir Werkvertrédge der Bauherrn.

Die vorliegenden Bedingungen des Haustechnik-Planers fiir Angebot und Ausfiihrung.

Das Angebot, bzw. der Werkvertrag mit den nachstehenden Anlagebeschreibungen und
Leistungsverzeichnissen sowie die Projekt- und spateren Ausfiihrungspléane des Haustechnik-Planers.

Die einschlagigen Normen des SIA.

Die Normen, Richtlinien, Empfehlungen, Regeln und Leitsédtze weiterer Fachorganisationen (SWKI
VSHL SBHI SSIV SVGW).

3.1.8

Die dispositiven Artikel des schweizerischen Obligationenrecht (OR).

Die vorstehende Reihenfolge ist insbesondere dann verbindlich, wenn sich verschiedene Grundlagen
widersprechen sollten; in diesem Falle gehen die friiher aufgefiihrten den spateren vor.

3.2 Submission

3.2.1

3.2.2

3.23

3.24

3.24

3.25

3.2.6

Umfang
Das Ausmass in der Submission entspricht dem Projekt.

Projektplane
Die Projektplane liegen beim Haustechnik-Planer nach telefonischer Voranmeldung zur Einsicht auf.

Mengenénderungen )
Anderungen der Menge der einzelnen Pos. haben keine Ande-rung der Positions-Preise oder der
Einheitspreise zur Folge.

Losaufteilung
Es ist dem Bauherrn vorbehalten, den Auftrag in verschiedene Lose aufzuteilen. Eine Vergabe in Lose
an verschiedene Unter-nehmer hat keine Anderung der Positions- oder Einheitspreise zur Folge.

Etappierung

Es ist dem Bauherrn vorbehalten, das Bauvorhaben nur teilweise zu realisieren und nur die
entsprechenden Pos. zu vergeben. Dies hat keine Anderung der Positions- oder Einheitspreise zur
Folge.

Apparate und Materialwahl )
Die Bauherrschaft behélt sich vor, Anderungen in der Wahl der Apparate und Materialien vorzunehmen.

Textauslegung

Bei Unklarheiten oder Zweifel Uber die Interpretation der Sub-mission ist der Unternehmer berechtigt
und verpflichtet, den Text vor der Offerteingabe mit dem Projektverfasser zu bereinigen und zu
definieren.

Erhebt der Unternehmer keine Einsprache, so gilt die Auffassung des Haustechnik-Planers.
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Nachtrage

3.3.1 Werkvertragsénderungen
Anderungen am Werkvertrag bedirfen der schriftlichen Form.

Bei Anderungen (Mehr- oder Minderpreise) gilt:

3.3.2 Kalkulation Nachtrage
Nachtragsofferten sind auf gleicher Kalkulationsbasis wie die Submission zu erstellen, adressiert an
den Bauherrn, zu senden an den Haustechnik - Planer.

3.3.3 Bereitschaftserklarung
Der Unternehmer erkléart sich bereit, auf Verlangen des Haustechnik-Planers demselben alle
notwendigen Kalkulationsunterlagen vorzulegen.

3.34 Konditionen Nachtrage gemass Vergabeprotokoll
E . ) Konditi e ftrag. wie:
——Abgebet
— - Rabatt
———-Skonto

3.35 Bestellung Nachtrage
Vor Arbeitsausfiihrung der Nachtrdge mussen diese durch den Bauherrn oder dessen Vertreter bestellt
werden. Fuhrt der Un-ternehmer Nachtrdge ohne Auftrag aus, gehen diese zu Lasten des
Unternehmers.

3.3.6 Nachfiihren im Leistungsnachweis
Die Nachtrage mussen durch den Unternehmer im Leistungsnachweis nachgefiihrt werden.

Regiearbeiten

Fir die Ausfiihrung von Regiearbeiten gilt: geméss Bedingungen LBM
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3.5 Zahlunqsbedinqunqen gemass Bedingungen LBM
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Akonto-Zahlungen gemass Bedingungen LBM

——-Nachtragssumme
——-Anlagesumme

Baustand
ARG

Personal

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

Qualifikation
Der Unternehmer verpflichtet sich, nur qualifiziertes, geschultes Fachpersonal zur Ausfiihrung der ihm
Ubertragenen Arbeiten einzusetzen.

Anstand und Sitten
Der Unternehmer stellt sicher, dass durch sein Personal der Anstand und die Sitten auf der Baustelle
gewahrt werden.

Wegweisung
Der Bauherr und dessen Vertreter (Architekt, Baufuihrer, Haustechnik-Planer) behélt sich vor, Personal
von der Baustelle zu weisen und durch den Unternehmer ersetzen zu lassen.

Arbeitsbewilligung

Der Unternehmer ist alleine dafir verantwortlich, dass das durch ihn eingesetzte Personal im Besitz
einer glltigen Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung ist. Fur den Bauherrn, die Bauleitung sowie fiir den
Haustechnik-Planer besteht keine diesbezugliche Kontrollpflicht.
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SUVA/ AHV
Der Unternehmer hat samtliches Personal bei der SUVA / AHV/ etc. angemeldet und rechnet mit
diesen direkt ab. Er erbringt auf Verlangen den entsprechenden Nachweis

der Baustelle

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.84

3.8.5

3.8.6

3.8.7

Allgemein

Vom Baumeister werden Pissoir und Abortanlagen erstellt, welche allen auf der Baustelle beschaftigten
Arbeitern zur Verfigung stehen. Jeder Unternehmer ist fiir die Einhaltung einer einwandfreien Ordnung
und Reinlichkeit seiner Angestellten und Arbeiter im Bau, auf dem gesamten Areal und in der den
Umgebung verantwortlich. Abfalle, Verpackungen u.s.w. von Arbeitern des Unternehmers sind taglich
wegzuschaffen. Personal des Unternehmers, das sich auf der Baustelle ungebihrlich benimmt, den
Anweisungen der Bauleitung nicht Folge leistet oder Ubertragene Arbeiten nicht dem Verlangen der
Bauleitung oder des Haustechnik-Planers entsprechend ausfiihrt, kann von letzteren sofort vom Platze
gewiesen werden.

Abfille
Abfiihren und Entsorgen von Verpackungsmaterial und Abfallen.

Riicktransport Restmaterial und Werkzeug
Rucktransport nicht mehr benétigter Restmaterialien, Werkzeuge und Maschinen.

Arbeitsplatz
Aufraumen des Arbeitsplatzes taglich.

Magazin
Ordnung in den Magazinen.

Vorschriften
Im Weiteren sind die Vorschriften der Feuerpolizei, SUVA, kant. Gebdudeversicherung zu beachten.

Bauseitiges Wegraumen
Bei Zuwiderhandlung wird die Baustelle bauseits aufgeraumt und dem Fehlbaren belastet.

3.9 Bauabzige

3.11 Abnah

me / Ubergabe

Gegenstand der Abname kann das vollendete Werk sein oder, falls sich aus dem Werkvertrag nicht etwas
anderes ergibt, auch ein in sich geschlossener vollendeter Werkteil.

Mit der Abnahme ist das Werk (oder der Werkteil) abgeliefert. Es geht in die Obhut des Bauherrn Uber; dieser
tragt fortan die Gefahr. Sowohl Garantie- als auch die Verjahrungsfrist fir Maéngelrechte des Bauherrn beginnen

zu laufen.

3.11.1

3.11.2

Vorabnahmen
Fur spater nicht mehr zugéngliche Anlageteile wie:

- Steigschachte

- Kanalisation

- Bodenheizungen

- etc. , werden Vorabnahmen durchgefiihrt.

Diese haben keinen Abnahmecharakter, dass heisst es ist lediglich eine Vorprifung im Sinne einer
Sichtkontrolle. Das Werk resp. die Werkteile bleiben in der Obhut des Unterneh-mers und dieser tragt
die Gefahr.

Anzeige der Werkvollendung

Der Unternehmer leitet die Abnahmen dadurch ein, dass er dem Haustechnik-Planer die Vollendung
des Werkes oder eines in sich geschlossenen Werkteils anzeigt. Die Anzeige erfolgt schriftlich.
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Abnahme

Auf die Anzeige hin wird das Werk (oder der Werkteil) von der Bauleitung und dem Haustechnik-
Planer gemeinsam mit dem Unternehmer innert Monatsfrist gepriift. Der Unternehmer nimmt an der
Prifung teil und gibt die erforderlichen Auskinfte. Die Bauleitung kann Belastungsproben und andere
Prifungen anordnen.

Fir grossere Anlagen wird die Abnahme in verschiedene Phasen unterteilt:

- Mangelaufnahme / -Kontrolle

- Vorpriifung / Vorabnahme

- integrierte Tests

- Abnahme Werk

Gem. SIA 118 Art. 157 gilt nur die Abnahme Werk als Abnahme.

Unterlagen fiir die Abnahme

Der Unternehmer bereitet nachstehende Unterlagen fiir die Abnahme vor:

- Protokolle der Vorabnahmen

- Protokolle der Druckproben

- Protokolle der Inbetriebsetzung / Einregulierung

- KRW Betriebsprobeprotokoll

- Betriebs- und Wartungsanleitung

- Revisionsplane und -schema

- Abnahmeprotokoll SWKI 88-1

- Revidierte Mangelliste

Leistungen des Unternehmers

3.12.1

3.12.2

3.12.3

3.12.4

3.12.5

Technische Bearbeitung
Gemass Matrix 4. Aufgabenteilung Planer/Unternehmer
Position Unternehmer.

Materialreservation

Der Unternehmer reserviert Materialien und Komponenten rechtzeitig, dass die Termine unter Pos.
10 Termine eingehalten werden kénnen. Er macht den Haustechnik-Planer frihzeitig auf kritische
Liefertermine aufmerksam, so dass die genauen Apparatespezifikationen und die Bestellungen
vorge-zogen werden kénnen.

In den Werkpreis eingerechnet ist:

- Samtliche zu einer kompletten, wartungsfreundlichen und betriebsbereiten Anlage gehérenden
Materialien, Dienstleistungen und Montagearbeiten, auch wenn diese nicht explizit in der
Spezifikation aufgefihrt sind, jedoch sinngeméss dazugehoren.

- Die Reisekosten, Spesen, Zulagen und Sozialleistungen etc. des Montage- und Technischen
Personals.

- Die Mehrwertsteuer.

- Das Inbetriebnehmen und Einregulieren der betriebsbereiten Anlagen sowie Probebetrieb,
technische Abnahme mit den dazugehérenden Mess- und Abnahmeprotokollen (nach SWKI
oder gleichwertigen Unterlagen 3fach). Instruktion des Bedienungspersonals und Ubergabe an
die Bauherrschaft.

Materialeinkauf
Der Materialeinkauf ist nur aufgrund genehmigter Installations- und Ausfihrungsplane zuverlassig
und nicht aufgrund des vorliegenden Leistungsverzeichnisses.

Anderungen Ausfiihrungsplane
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3.12.8

3.12.9

3.12.10

3.12.11

3.12.12
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Anderungen an den Ausfilhrungsunterlagen dirfen nur mit Zustimmung des Haustechnik-Planers
vorgenommen werden.

Montagevorschriften

Alle Leitungs- und Apparatemontagen haben nach den Weisungen der entsprechenden
Herstellerfirma zu erfolgen. Wo nétig, hat der Unternehmer seine Montagegruppe durch
Fabrikvertreter instruieren zu lassen.

Befestigungen

Die Befestigungstechnik fir alle Apparate und Leitungen sind nach den Normen des Schallschutzes
SIA 181 auszufthren. Fur H-L-K-S-E darf nur ein Fabrikat verwendet werden. Befestigungen am
Boden werden mit Klebanker und 1.4301 Gewindebolzen ausgefiihrt. Der Haustechnik-Planer
bestimmt das Fabrikat der Befestigungstechnik.

Sicherheitsvorschriften
Die Einhaltung der brandchenbezogenen SUVA-Sicher-heitsmassnahmen ist Sache des
Unternehmers.

Schiitzen der Anlage
Empfindliche Armaturen usw. sind wahrend der Druckprobe und evtl. wahrend der Rohmontage
durch Passstiicke zu ersetzen.

Schiitzen gegen Frost
Alle Anlageteile sind vom Unternehmer gegen Frost zu schitzen. Frostschutzmittel dirfen nur mit
ausdrtcklicher Zustimmung des Haustechnik-Planers in die Leitungsnetze eingefillt werden.

Leitungen
Die eingelegten Leitungen missen so verlegt werden, dass sie durch Bohrungen in den Decken nicht
beschadigt werden koénnen. (Pex Leitungen an oberer Armierung befestigen, Ablaufleitungen
markieren).

Einlagen
Vorstehende Nagel, Schrauben etc. der Einlegerohrschellen missen decken- und wandbiindig
entfernt (abgeschnitten) werden und mit Rostschutzfarbe behandelt werden.

Verpakungsmaterial und Abfélle
Die Entsorgung von Verpackungs- und Abfallmaterial hat durch den Unternehmer gemass
Abfallverordnung der Gemeinde zu erfolgen.

Anlageverantwortung

Der Unternehmer ist verantwortlich fur die richtig Montage, Behandlung, Inbetriebsetzung und
Instruktion der von ihm zu liefernden Apparate und Anlageteile. Die Sicherheitsvorkehrungen fiir die
von ihm zu montierenden Apparate und Anlageteile bis zur Abnahme derselben durch die Bauherr-
schaft sind ausschliesslich Sache des Unternehmers.

Nachfiihren der Ausfiihrungspléane

Der Unternehmer verpflichtet sich, die Ausfiihrungsplane und Schema laufend zu korrigieren und
nach Beendigung der Arbeiten an den Haustechnik-Planer zurlickzugeben. Bei Nichtbeachtung
dieser Vorschrift kann die Bauleitung die Plane auf Kosten des Unternehmers revidieren lassen.

Seite : 12
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4 Aufgabenteilung Haustechnik - Planer / Unternehmer

Wird erbracht durch:
Architekt Ingenieur Unternehmer
Projekt 8 @
Projektpline 8 @
Ausschreibung & & 2~
Ausfiihrung:
Koordination 2 & Y% Ear>
Aussparungspline 2 & Y% Eay
Einlegepline 8 &
Ausfiihrungsberechnung @ Eler
Bewilligungen (1 @Dy
Montagepline 8 & e
Detail- und Werkstattpline 8 @
Anlagebeschrieb @
Funktionsbeschrieb @
Elektroschema 8 @
Baubegleitung @
Inbetriebsetzung & S
Einregulieren &’ S
Schlussphase:
Schlusskontrolle @
Abnahmen & @
Betriebs- und Wartungsanleitung & &
Revisionspline 8 @ Y% Ee >
Schlussrechnung & & &
Legende:
&) Ausfuihrung 8 Informationskopie
& Kontrolle Umsetzen
> Verantwortung L2 Vorabklarung
Y% Mitarbeit N Eingabe
(=] Liefern der Angaben 25 Visum
Bereitstellen der Unterlagen # Rechnen / Ausfillen
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5. Angaben des Unternehmers

Inhalt:

5.1 Angaben des Unternehmers

5.2 Beschiftigtes Personal

5.3 Personaleinsatz

5.4 Gesamtarbeitsvertrag

5.5 Regieansatze

5.6 Versicherung

5.7 Allfdllige Vorbehalte

5.8 Verkehr Unternehmer - Bauherrschaft
5.9 Garantie

5.10 Schlussbestimmungen

5.11 Referenzen

Seite : 14



MFH Miillisperg www.hlks.ch hirlimann engineering ag

8722 Kaltbrunn Industrie & Gewerbepark
Haustechnikanlagen Wandhuslen

8608 Bubikon

5. Angaben des Unternehmers

51 Firmenspezifikation

Firmenname:
Zusatz:
Strasse: s
PLZ/Ort: e e
Telefon: s
Fax:

Gesellschaftsform: ..o

5.2 Personal
Der Unternehmer beschéftigt dauernd nachstehendes Personal:

Biro: eigenes Subunter-
Personal nehmer

Techniker ik s
Zeichner  h s
Lehrlinge o L
Montage:

Chefmonteure ... s
baul. Monteure ...
A-Monteure o L
B-Monteure .. Ll
Helfer L
Lehrlinge o L

Total
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5.3 Berufsverbénde

Der Unternehmer ist nachstehenden Berufsverbindungen angeschlossen und hélt die entsprechenden
Empfehlungen, Richtlinien und Normen ein:

(genaue Bezeichnung, nicht nur Abkiirzungen)

54 Gesamtarbeitsvertrag

Der Unternehmer ist dem Gesamtarbeitsvertrag "Fur Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Heizungs-, Klima-,
Laftungs-, Spenglerei- und Sanitarinstallationsgewerbe" angeschlossen und halt den GAV 1990/93 ein.

Oja onein

55 Regieanséatze

Regiearbeiten werden mit nachstehenden Anséatzen verrechnet:

lnaaniayr Er /
|||3U| mear-— T ssssssssssss LT
Taechnikar Er /
ormmNe T T ssssssssssss LT
Zaichnar Er /
—\orormanrer- T ssssssssssss LY AL
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5.5.3 Service !/ IBS

Serviceleiter: . Fr./h
Servicetechniker: ... Fr./h
Servicemonteur: ... Fr./h
Lehrling 3. + 4. Lehrjahr:  ............ Fr./h
Werkstattwagen ... Fr./h
Werkstattwagen ...l Fr./km
Servicewagen ... Fr./h
Servicewagen ... Fr./km

5.5.4 Zulagen

5.5.5 Rabatt

5.5.6 Uberzeitzuschlage
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Zuschlage fur Uberzeitarbeiten fir obige Stundensétze:

Haftplichtversicherung

Der Unternehmer erklahrt, fUr seine zivilrechtliche Haftung durch eine Haftpflichtversicherung gegeniber Dritten
(Personen- / Sachschaden) fur folgende Leistungen versichert zu sein:

Versicherung: s
Versicherungssummen:

pro Person Froo,
pro Schadenereignis Fro

Max. Leistung pro Schaden Fr. ........ccccviiiiininnnnn.

Allféllige Vorbehalte

Allféllige Vorbehalte tber vorgeschriebene Ausfihrungsarten, Materialien, Ausfihrungstermine, Ausmasse oder
nachweise usw. hat der Unternehmer mit der Eingabe des Devis mit separatem Schreiben geltend zu machen.
Der Unternehmer haftet fur die im Arbeitsbeschrieb vorgeschriebene Ausfiihrungs-art unter Beriicksichtigung
allfallig angezeigter Vorbehalte.

Verkehr Unternehmer - Bauherrschaft

Der Verkehr zwischen Unternehmer und Bauherrschaft erfolgt ausschliesslich tber den Haustechnik-Planer.
Auskiinfte irgend-welcher Art erteilt allein die Bauleitung.

Garantie

5.10

Schlussbestimmungen

Mit der Einreichung der Offerte bescheinigt der Unternehmer, von allen Bestimmungen, Vorschriften,
Vorbemerkungen, Plan- und Submissionsunterlagen u.s.w. Kenntnis genommen zu haben, so dass ihm die
Besonderheiten der Arbeiten bekannt sind.

Datum: Der Unternehmer
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6. Bauseitige Leistungen
zu Lasten des Bestellers

6.1 Allgemeine Arbeiten und Leistungen

- Stellen eines trockenen und verschliessbaren Werkstatt-Raumes.

- Stellen eines trockenen und verschliessbaren Lager-Raumes.

-%Hwe#uguﬂg—ste”el%—s#em—u-ﬂd—wassepu O

6.2 Bauarbeiten

- Samtliche Maurer-, Schreiner-, Gipser-, Maler-, Deckenbauer-, Glaser-,
Stahl- und Betonarbeiten.

- Alle fur die Kanal- und Leitungsfiihrung erforderlichen Aussparungen,
Kernbohrungen und Durchbriche.

- Abdichten der Aussparungen.

- Fertiganstrich von sichtbaren Anlageteilen wie Rohrleitungen, Heizkérper
Kandéle, Luftauslasse u.s.w..

6.6 Elektro Installationen

- Alle elektrischen Leitungen und Anschliisse wie Hauptzuleitung zu den Schalt-
schrénken, externe Verdrahtung und Verrohrung fir Kraft- und Steuerstrom
zwischen Elektro-Tableau und den Verbrauchern und Regelapparaten.

- Kontrolle der elektrischen Verdrahtung.
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7. Technische Grundlagen

7.1 Klimadaten

Ort: 8722 Kaltbrunn
Messstation: Ziirich SMA

Bauart: Massivbau

tiefste Aussentemperatur: -8° C fiir Raumheizung
Windklasse: |

kritische Windrichtung: E

Gebéaudelage: frei

Aussenluft gem. Sia 382/1: AUL1

Raumluft Wohnen gem. Sia 382/1: RAL 3

Abluft Wohnen gem. Sia 382/1: ABL 1
7.2 U-—Werte
Bo. UG geg. Erdreich 0.21 Wim’K
Bo. EG geg. unbeheizt 0.21 Wm%K
Bo. OG geg. Aussen 0.30 W/m’K
Flachdach 0.10 W/im*K
Decke Terrasse 0.25 W/m’K
Wand UG geg. Erdreich 0.16 W/m?K
Wand UG geg. unbeheizt 0.46 W/m’K
Aussenwand 0.13 W/im’K
Fenster UF 1.00 W/m?K
g 62 %
Aussentire uT 1.30 W/im’K
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7.3 Warmebricken
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Temp. / Feuchte

Bodenplatte UG Erd. 0.35 W/mK
Kraglattenanschl. OG 0.25 W/mK
Dachrand Attika 0.18 W/mK
Fensteranschlag 0.12 W/mK
7.4 Raumtemperaturen
Winter Sommer
Temp. / Feuchte
Treppenhaus/Erschliessung nicht aktiv beheizt
Dusche / WC 22°C
Bad / WC 22°C
WC 20°C
Wohnen 20°C
Essen 20°C
Kochen 20°C
Entrée / Korridor 20°C
Zimmer 20°C
7.5 Luftmengen
Mittelwert
Abluftstréme pro Wohnung installiert 1h 24 h
[m3/h] [m3/h] [m3/h]
Bad 60 30 5
wcC 60 10 5
Kiiche 120 50 20
7.6 Leistungen
Raumheizung 53 kW
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7.7 Fremdenergien / Systemtemperaturen

Systemtemperaturen SIA 382/1 + SIA 384/1
Raumbheizung: Vorlauf 35°C
Ricklauf 27°C

Brauchwarmwasser: 60°C

Es stehen folgende Energien zur Verfligung:
Strom: 1x230V Ph/N/E

3x400V 3 x Ph/N/E

Wasser: ab der Wasserversorgung der Gemeinde
Vordruck ca. 6 bar
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7.8 Normen und Richtlinen

SIA 118
SIA 118-380
SIA 180
SIA 181
SIA 190
SIA 380/1
SIA 380/3
SIA 380/4
SIA 381/2
SIA 381/3
SIA 382/1
SIA 382/2
SIA 384.201
SIA 384/3
SIA 384/6
SIA 385/1
SIA 385/2
SIA 410
SIA 410/1/2
SIAD 0170
SIA D 0208
SIA 2001
SIA 2021
SIA 2023
SIA 2024
SIA 2026
SIA 2028
SIA 2031
SIA 2032
SIA 2044

SWKI 88

SWKI 85-1
SWKI 91-1
SWKI 96-1
SWKI VA 102-01
SWKI VA 104-01
SWKI 96-3
SWKI 97-1

SVGW G1d
SVGW G3
SVGW Wa3d

SN 592 000:2012

Kanton Zirich
Kanton Zrich
Kanton Zlrich
Kanton Zlrich
BAFU
Kanton Zirich
Kanton Zlrich
Bund
Bund

allgemeine Bedingungen fur Bauarbeiten

allgemeine Bedingungen fur Gebaudetechnik

Wérme und Feuchteschutz im Hochbau

Schallschutz im Hochbau

Kanalisation

Thermische Energie im Hochbau

Wéarmedammung von Leitungen und Kanélen
Elektrische Energie im Hochbau

Klimadaten zu 380/1 Energie im Hochbau

Heizgradtage der Schweiz

Liftungs- und Klimaanlagen

Klimatisierte Gebaude Leistungs- und Energiebedarf
Berechnung der Norm-Heizlast

Heizungsanlagen in Gebauden

Erdwdrmesonden

Anlagen fur Trinkwarmwasser in Gebduden

Anlagen fur Trinkwarmwasser in Gebduden Gesamtanforderunc
Kenzeichnung von Installationen im Gebaude
Kenzeichnung von Installationen im Geb&ude
Thermische Energie im Hochbau

Berechnung der Norm-Heizlast nach SIA 384.201
Warmedammestoffe

Gebaude mit hohem Glasanteil Behaglichkeit

Liftung in Wohnbauten

Standart-Nutzungsbedingungen Energie- u. Gebdudetechnik
Effizienter Einsatz von Trinkwasser in Gebauden
Klimadaten fir Bauphysik, Energie- und Gebaudetechnik
Energieausweis fur Gebdude

Graue Energie von Gebauden

Klimatisierte Gebdude Standart-Berechnung

Abnahmeprotokolle

Liftungsanlagen in Hallenbddern

Be- und Entliftung von Heizrdumen

Laftungsanlagen fiir Fahrzeug-Einstellhallen
Raumlufttechnische Anlagen in Gastwirtschaftsbetrieben
Hygiene- Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen
Speicher

Wasserbeschaffenheit fir Heizung- und Kélteanlagen

Gasleitsatze
Richtlinien fur Gasheizungen grésser 70 kW
Leitsétze fur die Erstellung von Trinkwasserinstallationen

Liegenschaftenentwasserung

Wérmedammvorschriften der Baudirektion
Besondere Bauverordnung | (BBV I)

Luftreinhaltung Teimassnahmenplan Feuerungen
Emissions- und Abgasverlustgrenzwerte im Kt Zurich
Empfehlung Uber die Mindesthéhe von Kaminen
Energiegesetz Kanton Zirich (EnG)
Energieverordnung Kanton Ziirich (EnV)
Energiegesetz des Bundes (EnG-CH)
Energieverordnung des Bundes (EnV-CH)

2013
2007
2014
2006
2000
2009
1990
2006
1988
1982
2014
2011
2005
2013
2010
2011
2015
1986
1981
2007
2005
2009
2004
2004
2006
2003
2010
2009
2010
2011

1997
1997
2009
2006

2012
2002
2013

2012

2009
2008
2005
2005
2013
2005
2003
2004
2004
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Anlagebeschrieb

Heizungsanlage

Abgasanlage

Luft-Abgasleitung Kunsstoff (Spezialkunsstoff PPH) gem. Kaminvorschriften tGber
Immissionsniveau (Flachdach) gefihrt.

Hohe 17.0m
Freistehend . Dach 1.5m
Durchmesser LAS-Abgasleitung 110 / 160 mm

Die LAS-Abgasanlage wird im Heizraum offen gefihrt und anschliessend im
Gebé&ude in einem bauseitigem Schacht hochgezogen. Uber Dach freistehend bis
Uber héchsten Gebaudeteil gefiihrt. Abgasanlage nach Bedarf isoliert, inkl. allen
Formsticken, Reinigungsdeckel, Messstutzen, etc.

Waéarmeerzeugung

Chromstahlkessel fur schadstoffarme Gasfeuerung. Die Rauchgase werden in
den der Brennkammer nachgeschaltenen Heizflachen bis unter den Taupunkt
gekihlt und so zur Kondensation gebracht. Dem Brennstoff wird so 10 - 15%
mehr Heizenergie entzogen. Der Heizkessel ist geeignet fur den Betrieb mit
variable Wassermenge.

Geblasebrenner fur Low NOx-Feuerung am Heizkessel aufgebaut.

Die Rauchgase werden mit einer Kunststoffabgasanlage Giber Dach gefihrt.

Das Kondensat wird wenn notwendig in der Neutrobox neutralisiert und in die
Kanalisation geleitet.

Luft / Wasser Warmepumpe bivalent

Es wird eine Split Warmepumpe in Serie zum Heizkessel im Technikraum
installiert. Die Verdampfereinheit wird in der Garage Installiert

Die Warmepumpe wird vorwiegend in der Uebergangszeit und im Sommer
(BWW-Vorwarmung im unteren Speicherbereich) betrieben.

LuftkGhler:

Die Verdampfungswarme wird Luftwarmeaustauscher entzogen. Ein Ventilator
sorgt fir den nétigen Luftdurchsatz. Ab ca. +3 ° T beginnt das Kondensat an der
Verdampferoberflache zu gefrieren. Auf eine Abtauung wird aus wirtschaftlichen
Grinden verzichtet. Die Warmepumpe stellt selbst ab, bis das Eis auf natirliche
Art abgetaut ist.

Warmepumpe:

Der Kondensator, Verdichter und Einspritzventil sind als Einheit zusammengebaut
und mit CU-Rd8hren entsprechend verbunden.

Die Leistungsregulierung ist auf der Maschine aufgebaut.

Die Warmepumpe ist gegen Hoch- und Niederdruck abgesichert.
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Kondensator:
Mit dem Kondensator wird die Heizenergie ans Heizungsnetz abgegeben.

Speicher:
Zur Erhdéhung der Lauf- und Standzeiten wird ein technischer Speicher installiert.

Funktion:

Ab der Speicherregulierung werden die Warmepumpen zu- und weggeschalten.
Die Leistungsregulierung erfolgt durch die Rucklauftemperatur

geschoben nach Aussentemperatur. Die Maschinen sind Wiederanlaufverzégert.

Brauchwarmwassererwarmung

Die Brauchwarmwassererwarmung erfolgt ganzjahrig durch die Heuzungsanlage.
Das Brauchwarmwasser (BWW) wird durch die Wé&rmepumpe vorgewarmt und
mit der Heizung selbsttatig nachgewarmt. Die einzelnen BWW - Bezliger werden
durch die Sanitérverteilung erschlossen und einzeln gemessen. Die
Brauchwassererwarmung wird mit einer Warmemessung ausgeristet.

Messkonzept

Die einzelnen Warmebeztiger und BWW - Bezliger werden einzeln gemessen.

Es wird eine Fernanzeige im Heizraum installiert. Die Daten werden via M-Bus
Ubermittelt. Die Stromversorgung erfolgt durch die selbe Installation zentral.

Die Kalt.- sowie Warmwasserzéhler iin den Wohnungen werden via Impulsgeber
auf die Warmezahler aufgeschaltet.

Im Untergesdchoss werden die Kalt.- sowie Warmwasserzahler direkt mit M-BUS
Modul aufgeschaltet.

Gruppe Raumheizung

Ab der Warmeerzeugung wird eine Gruppe Bodenheizung installiert. Die
Vorlaufsolltemperatur wird nach Aussentemperatur geschoben und auf diesen
Wert reguliert. Um Uebertemperaturen zu vermeiden, wird ein Sicherheits-
thermostet eingesetzt. In den einzelnen Wohnungen werden Bodenheizungs-
verteilkasten, mit Absperrungen, Warmemessung, Regulierventilen, Entliftung
und Entleerungen installiert. Die einzelnen Verteiler werden im 2-Rohr-System
erschlossen. Die verschiedenen R&ume werden ab Verteilkasten einzel
erschlossen und sind separat absperr- und regulierbar.
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244 Liuftungsanlagen
244.1 Unterniveau Garage

Fur die Unterniveau-Garage ist keine mechanische Liftungsanlage erforderlich:

Vorabklahrungen
Natirliche Luftung
(Abschnit 7)

Naturliche Luftung
gewarleistet?

Nein

AUL
Nachstromung
gewahrleistet?

Ja <=12 Nein i Nein
WB/h?
Konfiguration 1 Konfiguration 2 Konfiguration 3 Konfiguration 4 Konfiguration 5 Konfiguration 6
mechanisch
Zuluft natarlich nattirlich Nachstrémung Nachstrémung min. 900m*h mechanisch
mechanisch mechanisch mechanisch mechanisch
Fortluft natirlich natirlich min. 1000m*h min. 1000m°/h min. 1000m*/h min. 1000m*h
CO-Uberwachung Nein Ja Nein ja Nein ja
Alarmierung keine optisch od.akustisch keine optisch+akustisch keine optisch+akustisch
Messwertanzeige keine dauernd keine dauernd keine dauernd
Steuerung keine keine Licht/Torkontakt CO Uberwachung Licht/Torkontakt CO Uberwachung
Fortluft iiber Dach Nein Nein Nein, vorb. 10.3 ja Nein, vorb. 10.3 ja
Wagenbewegungen 26 WB/h
Laftungséffnungen 10.40 m?

Anordnung max. 20 m auseinander. Luftungséffnungen so anordnen, das eine
einwandfreie Querliftung gewahrleistet wird.

Es wird eine CO Uberwachung und Alarmierung installiert.

150 ppm co’ Alarm " wahrend 3 Min.

244.2 Heizraum

Der Heizraum wird mechanisch beluftet.
Die Steuerung erfolgt via Raumthermostat fir die 1.Stufe und ab Gasbrenner fir

die 2.Stufe.
- Zuluft 100 m®/h Betriebsstillstand
- Zuluft 250 m>/h Betriebszustand
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244 3 fensterlose Kellerrdaume

244 4

244.5

2446

Eine mechanische Luftungsanlage bringt die notwendige Frischluft in die Keller.
Der Luftwechsel wird so dimensioniert, dass bei normaler Nutzung eine
genltgende Liftung gewahrleistet ist. Im Sommer wird die Luftmenge reduziert um
den Feuchteintrag in die Keller zu reduzieren.

Die Aussenluft wird an der Fassade angesaugt. Im Liftungsgerat wird ein Teil des
Warmeinhaltes der Fortluft mittels einer Warmeritickgewinnung (WRG) der Zuluft
zugefuhrt. Eine zuséatzliche Erwarmung ist nicht vorgesehen.

Die Zuluft wird Uber ein Kanalnetz in die Kellerkorridore mit Gitter eingeblasen.

Die fensterlosen Kellerrdume werden mechanisch entliftet. Die Ersatzluft strémt
via 1cm Turschlitze aus dem Korridor nach.

Die Fortluft wird via WRG und Brandschutzklappe in die UN Garage gefuhrt.

- Abluft 10 - 20 m%/h pro Raum

Kiichenabluft

Umlufthauben bauseits, Lieferung durch Kiichenbauer.

innenliegende WC / Duschen

Die innenliegenden Bad / WC und Abstellrdume werden mechanisch entliftet. Die
Ersatzluft strdmt durch 1 cm hohe Tirschlitze (unten) aus den umliegenden
R&umen nach.

Die notwendige Heizleistung zur Erwarmung der nachstrémenden Ersatzluft wird
auf die umliegenden Raume verteilt.

Die Steuerung erfolgt via Lichtsschalter nachlaufverzdgert.

- Zuluft —-m3h
- Fortluft 60 m3h
Lift

Der Liftschacht und Liftmaschinenraum wird natirlich entliftet. Die Ersatzluft
stromt durch Ueberstréméffnungen aus den Maschinenraum nach.
Die Steuerung erfolgt via Raumthermostat.
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Sanitdre Anlagen
Allgemein

Beim vorliegenden Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau von zwei
Mehrfamilienhduser mit 60 Wohnungen und Tiefgarage.

Allgemeine Sanitarapparate

Lieferung
Die Apparateauswahl erfolgte bei der Firma:

Sanitas Troesch AG
Verkauf Bad
Simonstrasse 5
9016 St. Gallen

Diese Apparateauswahl gilt lediglich als Richtlinie. Die Apparate und Garnituren
werden spater durch die Bauherrschaft definitiv bestimmt.

Transport und Montage

Transport aller vorgenannten Apparate und Garnituren inkl. aller erforderlichen
Werkzeuge und Materialien auf die Baustelle. Rucktransport der Werkzeuge und
der nicht gebrauchten Materialien nach beendigter Montage.

Einmalige Montage aller beschriebenen Apparate und Garnituren.

Schlagen und Bohren der erforderlichen Dibellécher in Wand und Bodenplatten,
samt Liefern und versetzen aller Dibel- und Befestigungsmaterialien.
Einregulieren der fertig erstellten Anlage und Ubergabe an die Bauherrschaft.
Mehrpreis fiir Bohrungen in Feinsteinzeug ist auszuweisen!

Spezielle Sanitdrapparate

Waschmaschie und Waschetrockner in jeder Wohnung nur Anschlisse
(Montage und Vertragen Bauseits Lieferant).

Secomat in den zwei Trockenrdume inkl. Waschehé&ngeleine.

Samtliche Sanitdrapparate missen Schallgedamd ausgefihrt werden.

Ver- und Entsorgungsapparate

Lieferung

Liefern der Schmutzwasserpumpen durch der Firma Pumpen Lechner
Lieferung der Enthartungsanlage durch der Firma BWT Aqua
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Leitungen
Kalt- und Warmwasserleitungen
Disposition

Die Hauszuleitung bis und mit Absperrorgan unmittelbar bei der Hauseinfiihrung
wird durch die Wasserversorgung erstellt. Im Technikraum befindet sich die
Verteilbatterie mit Wasserzahler (Lieferung Wasserversorgung).

Erstellen der kompletten Kaltwasserleitungen, abgenommen nach dem
Hauptabsperrventil und tber eine Verteilbatterie mit Spuhlbarem Feinfilter an der
Decke des Kellergeschosses zu den Steigzonen und Verbraucherstellen im
Untergeschoss gefuhrt. Die einzelnen Wohnungen werden ab den Steigleitungen
erschlossen. Ab dem Verteilkasten werden die einzelnen Apparate im PEX —
System erschlossen. Jede Wohnung ist einzeln abstellbar. Das Kaltwasser wird
pro Wohnung gemessen.

Schlauchventile via Pex an Sanitarbatterie jeweils 1 Stk. Fir Garage und 2 Stk.
Fur Eingang EG. Schlauchventile via Pex an Wohnungsverteiler jeweils pro EG-
Wohnung 1 Stk. Schlauchventile via Pex an Wohnungsverteiler jeweils 1 Stk. pro
Attikawohnung.

Erstellen der kompletten Warmwasserleitungen. Abgenommen an den bauseits
durch die Heizungsfirma gelieferten Warmwasserspeicher. Inkl. Verrohrung des
Boilerladekreises. Verteilung an der Untergeschossdecke zu den Steigzonen und
Verbraucherstellen im Untergeschoss. Die einzelnen Wohnungen werden ab den
Steigleitungen erschlossen. Ab dem Verteilkasten werden die einzelnen
Apparate im PEX —System erschlossen. Jede Wohnung ist einzeln abstellbar.
Das Warmwasser wird einzeln gemessen (zentrale Ablesung). Die auftretenden
Warmeverluste im Leitungsnetz werden via Heizbandsystem ersetzt. Vor dem
Warmwasserspeicher wird eine Zeitschaltuhr eingebaut.

Ausflihrung

Der offen montierten Verteilleitungen in Chromstahlréhren Pressfitting-System.
Die Apparateanschlussleitungen in VPE Kunststoffrohren.

Samtliche Armaturen-; Fittings-, Dichtungs- und Befestigungsmaterialien sind
inbegriffen.

Die Befestigungstechnik fur alle Leitungen sind nach den Normen des
Schallschutzes SIA 181 auszufihren. Ddmmungen oder Uberdeckungen von
Leitungsinstallationen durfen erst nach bestandener Druckpriufung und Abnahme
durch die zustandigen Instanzen vorgenommen werden.

Die Leitungen werden den Leitsdtzen entsprechen dimensioniert, und
fachgemass montiert und gut durchgespilt. Es durfen nur vom SVGW
zugelassene Materialien verwendet werden. Fir Installationen, die nicht nach
den Leitsatzen (W3d Ausgabe 2000) ausgefuhrt werden, haftet der
Unternehmer vollumfanglich.
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Schmutzwasserleitungen
Disposition

Erstellen der kompletten Schmutzwasserleitungen. Bei den Entwasserungs-
gegenstdnden abgenommen zur bauseitigen Kanalisation geflihrt. Die
Liefergrenze der Schmutzwasserleitungen beim Anschluss an die bauseitige
Kanalisation ist die Bodenplatte. Dichtungseinsatze bauseits, ausser bei
eingelegten Leitungen in Bodenplatte.

Die Anschlussleitungen bzw. Ablaufleitungen werden teilweise in der Betondecke
eingelegt.

Die Apparate im UG werden direkt an die bauseitige Kanalisation
angeschlossen. Technikraum und Trocknungsraum mit Bodenablauf und
hinterem Einlauf.

Vor dem Kanalisationsanschluss wird jeweils ein Putzstick zur Reinigung der
Kanalisation eingebaut. Die Entliftungsleitungen werden zur einwandfreien Be-
und Entluftung bis Uber Dach gefiihrt. Dacheinfassungen bauseits.

Apparateanschliisse im UG in Kunststoffrohren PE. Fallleitungen und eingelegte
Schmutzwasserleitungen sowie die Apparateanschlussleitungen in den
Wohngeschossen in Schallschutzrohren (z.B. PE-Silent) inkl. allen Formstiicken,
Dichtungs- und Befestigungsmaterialien.

Die Befestigungstechnik fur alle Leitungen sind nach den Normen des
Schallschutzes SIA 181 auszufiihren.

Die Anlagen werden nach der Norm SN 592 000, Ausgabe 2012

.Planung und Erstellung von Anlagen fir die Liegenschaftsentwésserung”
[Empfehlung Schweiz] geplant und ausgefihrt.

Es dirfen nur vom VSA zugelassene Materialien verwendet werden. Fir
Installationen, die nicht nach den giltigen Abwasser Normen SN 592 000
Ausgabe 2012 ausgefuhrt werden, haftet der Unternehmer vollumfanglich.

Regenwasserwasserleitungen
Dach.- und Terrassenentwédsserung

Erstellen der kompletten Flachdach- und Terrassenentwasserungsleitungen.
Dachwasser dei den bauseitig montierten Einlaufen und Rinnen abgenommen
und im Untergeschoss, teilweise in die Betondecke eingelegt und via Schacht /
Falleitung zur bauseitigen Kanalisation gefiihrt.

Die Anschlussleitungen sémtlicher Einlaufe und Rinnen der
Terrassenentwasserungen sind in der Betondecke eingelegt und wird ausserhalb
der Fassade gefuihrt. Regenwassereinlaufe und Rinnen wie auch Fallleitung
ausserhalb der Fassade sind bauseits durch Spengler.

Vor dem Gebdaudeaustritt im Untergeschoss wird jeweils wo zugéanglich ein
Putzstick zur Reinigung der Sammelleitungen eingebaut.
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Die Liefergrenze der Regenwasserleitungen beim Anschluss an die bauseitige
Kanalisation ist die Bodenplatte. Dichtungseinséatze bauseits.

Ausfuhrung

Fallleitung im UG in Kunststoffronren PE. Fallleitungen und eingelegte
Regenwasserleitungen in den Wohngeschossen in Schallschutzrohren (z.B. PE-
Silent) inkl. allen Formstiicken, Dichtungs- und Befestigungsmaterialien.

Die Befestigungstechnik fir alle Leitungen sind nach den Normen des
Schallschutzes SIA 181 auszufuhren.

Die Anlagen werden nach der Norm SN 592 000, Ausgabe 2012

,Planung und Erstellung von Anlagen fir die Liegenschaftsentwdsserung"
[Empfehlung Schweiz] geplant und ausgefihrt.

Es durfen nur vom VSA zugelassene Materialien verwendet werden. Fir
Installationen, die nicht nach den giltigen Abwasser Normen SN 592 000
Ausgabe 2012 ausgeflihrt werden, haftet der Unternehmer vollumfénglich.

254.4 Gasleitung

254.4 Gasleitung

Erstellen der Gasleitung fur die Heizung ab dem Geb&udeeintritt.
Fur Gas-Installationen ist das Systemrohr aus hochlegiertem, rostfreiem,
austenitischen (Cr-Ni-Mo) Stahl einzusetzen.

Die Befestigungstechnik fur alle Leitungen sind nach den Normen des
Schallschutzes SIA 181 auszufilhren. Ddmmungen oder Uberdeckungen von
Leitungsinstallationen dirfen erst nach bestandener Druckprifung und Abnahme
durch die zustandigen Instanzen vorgenommen werden.

Die Leitungen werden den Richtlinen entsprechen dimensioniert, und
fachgemass montiert. Es dirfen nur vom SVGW zugelassene Materialien
verwendet werden. Fir Installationen, die nicht nach den Richtlinien (G1
Ausgabe 2012) ausgefihrt werden, haftet der Unternehmer vollumfanglich.

Fur Gas-Installationen ist das Systemrohr aus hochlegiertem, rostfreiem,
austenitischen (Cr-Ni-Mo) Stahl einzusetzen.

Die Befestigungstechnik fur alle Leitungen sind nach den Normen des
Schallschutzes SIA 181 auszufilhren. Ddmmungen oder Uberdeckungen von
Leitungsinstallationen dirfen erst nach bestandener Druckprifung und Abnahme
durch die zustdndigen Instanzen vorgenommen werden

Die Leitungen werden den Richtlinen entsprechen dimensioniert, und
fachgemass montiert. Es dirfen nur vom SVGW zugelassene Materialien
verwendet werden. Fir Installationen, die nicht nach den Richtlinien (G1
Ausgabe 2012) ausgefihrt werden, haftet der Unternehmer vollumfanglich.
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255

2551

2552

2553

2554

8608 Bubikon

Dammungen
Kaltwasserleitungen

Dammungen der offen montierten Kaltwasserleitungen mit PIR-Schalen

und PVC-Mantel gegen Schwitzwasserbildung.

Bogen abgeglattet und formschdn bandagiert. PIR FCKW frei abgedammt.

In Steigschachten verlegte Leitungen werden mit Armaflex — Schlauch isoliert,
Stésse sauber verklebt.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Samtliche Leitungen missen so abgeddmmt werden, dass sie nirgends mit dem
Baukérper in Beriihrung kommen. Sdmtliche Rohrleitungen sind gegeniber dem
Baukdrper mittels schallddmmender Materialien abzudammen.

Warmwasserleitungen

Dédmmungen der offen montierten Warmwasserleitungen mit PIR-Schalen und
PVC - Mantel gegen Warmeverluste. Bogen abgeglattet und formschén
bandagiert.

In Steigschéchten verlegte Leitungen werden mit Armaflex — Schlauch isoliert,
Stésse sauber verklebt.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Samtliche Leitungen miissen so abgedammt werden, dass sie nirgends mit dem
Baukérper in Beriihrung kommen. Samtliche Rohrleitungen sind gegeniber dem
Baukdrper mittels schalldédmmender Materialien abzudammen.

Schmutzwasserleitungen

Samtliche einbetonierte, eingemauerte oder in Leitungsschachten gefihrte
Leitungen missen mit Geberit — Ddmmschlauch isoliert werden (Kérperschall —
Entkopplung)

Formstiicke und Etagen wie auch Umlenkungen, die in der Ausfiihrung SILENT
nicht erhaltlich sind (z.B. Kugelabzweiger) sind mit Geberit-Isol zu isolieren.

Dammungen der Entliftungsleitungen in den obersten Geschossen mit
Armaflex — Schlauch 9 mm gegen Schwitzwasser.

Regenwasserleitungen

Isolieren der eingelegten Regenwasserleitungen mit Armaflex — Schlauch 19
mm gegen Schwitzwasserbildung. Stdsse sauber verklebt

Dammungen der offen montierten Regenwasserleitungen mit PIR-Schalen und
PVC — Mantel gegen Schwitzwasser isollieren.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Samtliche Leitungen miissen so abgedammt werden, dass sie nirgends mit dem
Baukdrper in Beriihrung kommen. Sdmtliche Rohrleitungen sind gegeniber dem
Baukdrper mittels schalldédmmender Materialien abzudammen.
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256 Elemente

2561 Lieferung
Liefern und Montieren von Vorwandelemente.
Ausgeschrieben Duofix-Geberit System.

Beplankung: bauseits
Ausflocken: bauseits

Seite : 34
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11. Materialvorschriften
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Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn

Seite 1

25
251
2510

R 111.011

2511

R 111.013

Sanitdre Anlagen
Allgemeine Sanitidrapparate

Lieferung

**Text eingeben
Allgemeine Apparate

Apparate, Armaturen und
Garnituren

Lieferung
**Gemass Offerte Sanitas Trosch
Offerte Nr. 200688538-1/JF

Achtung Neue Retifikat
verlangen

12510 : : : : A

Total Lieferung

Montage

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Wannen, Duschen
Wannen

Badewanne mit Ablaufgarnitur,
ohne Dichtungsfuge

**Montage Gemass Apparatenlisten
12511 : : : : A

Total Montage

Total Allgemeine Sanitarapparate

St

St

15. Februar 2019

hdrlimann engineering ag 8608 Bubikon 055 253 26 30



Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn

Seite 2

25 Sanitédre Anlagen
252 Spezielle Sanitérapparate

252
2520

R 111.012

R 111.013

2521

R 442.131

R 442141

R 915111

Spezielle Sanitarapparate

Lieferung

**Text eingeben
Allgemeine Apparate

Apparate, Armaturen und
Garnituren

Lieferung

**Minimax
Handfeuerléscher
Offerte Nr. VO25574

Hr. Marco Durmdller

044 552 48 62

12520 : : : : A
**Gemass Kriiger Offerte
Offerte Nr. OF-252976-1

Hr. T. Fuechslin
055 450 60 90

12520 : : : : A

Total Lieferung

Montage

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Ausgusse, Waschrinnen
Waschkichenapparate,
Wassererwarmer

Waschkiichenapparate
Trocknen
Waéschetrockner bis kg 6
**Secomat

:2521 : : : : A
**Waschehangeleine

:2521 : : : : A
Verschiedene Apparate

Pumpen, Feuerléscher,
Ldschposten

Feuerléscher, Léschposten
Feuerléscher
in Posten
Normobjekt
Handfeuerléscher
12521 : : : : A

Total Montage

Total Spezielle Sanitirapparate

St

St

St

St

St

15. Februar 2019

hdrlimann engineering ag 8608 Bubikon 055 253 26 30



Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn

Seite 3

25 Sanitédre Anlagen
253 Ver-und Entsorgungsapparate

253
2530

R 111.021

R 111.022

2531

R 999.558

R 999.559

Ver-und Entsorgungsapparate

Lieferung

**Text eingeben
Allgemeine Apparate
Apparate, Armaturen und
Garnituren

Lieferung

**Gemass Offerte BWT
Offerte Nr. MAE-19-0198
BWT Aqua AG

Tel: 061 755 88 30
submission@bwt-aqua.ch
12530
**Gemass Offerte
Angebot 219.24237
Pumpen Lechner GmbH

Hr. Urs Krattli
05561963 03

:2530

Total Lieferung

Montage

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Verschiedene Apparate

**Text eingeben

**Montage

**Gemass Pumpen Lechner Offerte

12531

**Gemass BWT Aqua AG
:2531

Total Montage

Total Ver-und Entsorgungsapparate

St

St

St

St

15. Februar 2019

hdrlimann engineering ag 8608 Bubikon 055 253 26 30



Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn

Seite 4

25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen

254
2540

212.512

214.113

214.114

214117

214.232

214.313

214.314

214.317

Leitungen

Kalt- und Warmwasser

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Leitungen aus Metall- und
Metallverbundrohren

Rohre und Formstiicke zum
Schrauben

Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff (1):

Rotguss.
Bogen und Winkel.
Winkel Grad 90.
Mit Muffen (1).
"1/2.
Typenbezeichnung

: :2540
Muffen, Nippel und Verlange-
rungen.
Muffe.
Mit Rechtsgewinde (1).
" 3/4.
Typenbezeichnung

12540

"1.
Typenbezeichnung

:2540
" 2.
Typenbezeichnung
12540
Rohrnippel.
Nahtlos (1).
"1/2.
Typenbezeichnung
: 12540
Doppelnippel.
Mit Rechtsgewinde (1).
" 3/4.
Typenbezeichnung
12540

n 1 .
Typenbezeichnung
12540

"o

:210.160 A

:210.160 A

:210.160 A

:210.160 A

St

St

St

St

St

St

St

32

18

32

18

15. Februar 2019
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Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn

Seite 5

25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2540 Kalt- und Warmwasser

214.412

214.537

216.517

216.537

216.802

216.803

261.112

261.113

261.114

261.115

Typenbezeichnung

:2540
Verlangerung.
Mit Muffe und Stutzen.
"1/2.
Typenbezeichnung

: 12540

Reduktion.
Mit Muffe und Stutzen (1).
" 2.
Typenbezeichnung

12540
Rohrverschluss, Wassermesser-
formsticke und Gewindeflansch.
Wassermesserformstiick.

Bogen mit Muffe und Zwischen-
flansch.

n 2-
Typenbezeichnung
12540

Flansch zu Wassermesserbogen.

" 2.

Typenbezeichnung
:2540

Uebrige

Schrauben.

Flanschschrauben
:2540

Uebrige

Dichtung.

Flanschdichtungen
12540

Rohre und Formstiicke fiir
Pressverbindungen

Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:

Nichtrostender Stahl 1.4401.

Rotguss.

Rohre.

Stahlrohre nichtrostend.

Fard (1):

mm 15.

Typenbezeichnung
12540

mm 18.

Typenbezeichnung
12540

mm 22.

Typenbezeichnung
12540

mm 28.

Typenbezeichnung

:210.160 A

:210.160 A

:260.110 A

:260.110 A

:260.110 A

St

St

St

St

St

St

St

Ubertrag

15. Februar 2019
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Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn Seite 6

25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2540 Kalt- und Warmwasser

Ubertrag

:2540 : : : :260.110 A m 130.0

261.116 mm 35.
Typenbezeichnung
12540 : : : :260.110 A m 150.0

261.117 mm 42.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A m 30.0

261.118 mm 54.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A m 55.0

Bogen und Winkel.
Bogen (1).
Grad 90, mit Muffen (1):
262.112 mm 15.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A St 25
262113 mm18.
Typenbezeichnung
12540 : : : :260.110 A St 2

262.114 mm 22.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A St 104

262.115 mm 28.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A St 64

262.116 mm 35.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A St 70

262117 mm42.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A St 16
262118 mm54.
Typenbezeichnung
: :2540 : : : :260.110 A St 12
Grad 45, mit Muffen (1):
262.136 mm 35.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A St 14

262.138 mm 54.
Typenbezeichnung
12540 : : : :260.110 A St 6

Winkel.
Mit Wandflansch.
Lang, mit Muffe und IG.
263.122 mm 15.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A St 18
263123 mm18.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A St 1

T.

15. Februar 2019 hirlimann engineering ag 8608 Bubikon 055 253 26 30 Ubertrag



Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn Seite 7

25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2540 Kalt- und Warmwasser

Ubertrag
Grad90 (1). T
Mit Muffen. Reduziert (1).
264.134 mm 22.
Typenbezeichnung

:2540 : : : :260.110 A St 9

264.135 mm 28.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A St 23
264136 mm35.
Typenbezeichnung

:2540 : : : :260.110 A St 29
264137 mm42.
Typenbezeichnung
: 12540 : : : :260.110 A St 2
Mit Muffen und IG/AG " 1/2.
264.157 mm 42.

Typenbezeichnung

:2540 : : : :260.110 A St 1
Muffen, Reduktionen, Stopfen
und Kappen.
Muffe.
Fard (1):

265.112 mm 15.
Typenbezeichnung
12540 : : : :260.110 A St 8

265.113 mm 18.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A St 1

265.114 mm 22.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A St 21

265.115 mm 28.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A St 26

265.116 mm 35.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A St 30

265.117 mm 42.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A St 5

265.118 mm 54.
Typenbezeichnung
12540 : : : :260.110 A St 11

Stopfen.
Fard (1):
265.415 mm 28.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A St 6

265.416 mm 35.
Typenbezeichnung
12540 : : : :260.110 A St 6

15. Februar 2019 hirlimann engineering ag 8608 Bubikon 055 253 26 30 Ubertrag



Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn Seite 8

25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2540 Kalt- und Warmwasser

Ubertrag

Kupplungen und Verschraubun-
gen.

Verschraubung (2).

Flach dichtend, mit Muffe und
AG.

266.337 mm 42.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A St 2

Mit Ueberwurfmutter.
266.384 mm 22.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A St 1

266.386 mm 35.
Typenbezeichnung
12540 : : : :260.110 A St 1

266.387 mm 42.
Typenbezeichnung
12540 : : : :260.110 A St 2

Uebergénge.
Mit Muffe.
Mit AG (1).
267.112 mm 15.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A St 16

267.114 mm 22.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A St 32

267.115 mm 28.
Typenbezeichnung
12540 : : : :260.110 A St 18

267.116 mm 35.
Typenbezeichnung
12540 : : : :260.110 A St 5

267.118 mm 54.
Typenbezeichnung
:2540 : : : :260.110 A St 4

Installationsteile

Zubehor.

Formsticke und Halterungen.
Absperrzapfen aus Metall.

283.112 " 1/2.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 64
Absperrzapfen aus Kunststofl.
283.122 " 1/2.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 145

Montagehilfen.
Vorwandinstallation fur:
283.221 1 Anschluss.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 13

15. Februar 2019 hirlimann engineering ag 8608 Bubikon 055 253 26 30 Ubertrag



Objekt: S-2019-0181 MFH Millisperg 5, 8722 Kaltbrunn Seite 9

25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2540 Kalt- und Warmwasser

Ubertrag
Heizband.
Selbstregelnd.
Fir Warmwasser.
285.113 Haltetemperatur bis Grad C 55.
Typenbezeichnung
: 12540 : : : : A m 250.0
Apparate (1).
285.204 Uhr zu Leistungssteller.
Typenbezeichnung
: 12540 : : : : A St 5
285.207 Temperatursteller.
Typenbezeichnung
: :2540 : : : : A St 1
Zubehér.
Far Heizbander (3).

285.435 Abzweigset mit elektrischem
Anschluss und 3 Endabschlis-
sen.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 30

285.437 Endabschluss.
Typenbezeichnung
:2540 : : : : A St 20
Montage.
Kennzeichnung.
285.541 Elektrisch beheizt.
Typenbezeichnung
:2540 : : : : A St 25

Heizbandbefestigung mit Kabel-
binder.
285.552 Lange bis cm 35.
Typenbezeichnung
:2540 : : : : A m 500.0
Rapport.
285.572 Fdir zusétzliche Heizkreise und
Elektroanschlisse.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 5

Leitungen aus Kunststoff mit
Klemm-, Steck- und
Pressverbindungen
Rohre
Rohre.
In Ringen.
Im Schutzrohr.
311.121 Bis mm 16.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A m 850.0
311.122 mm20.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A m 450.0

Armaturenanschliisse und Ver-
teiler
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Objekt: S-2019-0181 MFH Millisperg 5, 8722 Kaltbrunn Seite 10

25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2540 Kalt- und Warmwasser

Ubertrag
Armaturenanschluss komplett.
Einfach.
Grad 90. " 1/2.
321.111 Bis mm 16.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 18
Armaturenanschlisse.
Mit Wandflansch.
Einfach, " 1/2.
322.211 Bis mm 16.
Typenbezeichnung
:2540 : : : : A St 20
322212 mm20.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 20

Verteiler mit Gewinde.

Anschluss " 3/4. Abgang abge-
winkelt bis Grad 90 (1).

2 Abgéange.
324.424 " 3/4.
Typenbezeichnung
: :2540 : : : : A St 6
3Abgange.
324.434 " 3/4.
Typenbezeichnung
: :2540 : : : : A St 27
4 Abgange.
324.444 " 3/4.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 12

Anschluss " 1. Abgang abge-
winkelt bis Grad 90 (1).

3 Abgénge.
324635 "1.
Typenbezeichnung
: 12540 : : : : A St 5
4 Abgange.
324.645 "1.
Typenbezeichnung
: 12540 : : : : A St 6
5Abgange.
324.655 "1.
Typenbezeichnung
:2540 : : : : A St 2

Formstlicke zu Verteiler.
Endverschluss.

Stopfen.
326.446 " 3/4.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 32
326.447 “1.

Typenbezeichnung
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25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2540 Kalt- und Warmwasser

Ubertrag

:2540 : : : : A St s
Warmedammungen.
Fir Verteiler.
Dammdicke mm 20.
327.116 " 3/4.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 30
327117 "1, e
Typenbezeichnung
:2540 : : : : A St 10

Formstiicke zum Klemmen und
Stecken

Formstiicke zum Klemmen und
Stecken.
Bogen.
Mit Gewinde " 1/2.
331.131 Bis mm 16.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 33
TA).
Bis Grad 90 (1):
331.611 Bis mm 16.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 13
Uebergange.
Mit Gewinde.
"1/2.
332.111 Bis mm 16.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 158
332112 mm20.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 22
"BMA.
332.122 mm 20.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 8
Mit Stutzen.
Gerade.
332.812 mm 20.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 1
Uebergdnge.
Uebergang.
Auf Verteiler.
333.411 mm 16.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 140
333.412 mm20.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 55

Montage- und Einlegehilfen,
Halterungen
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25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2540 Kalt- und Warmwasser

Ubertrag

Montage- und Einlegehilfen.

Schutz- und Markierhiilse sowie
Rohrclip.
Schutz- und Markierhiilse.
361.111 Bis mm 16.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 160
361.112 mm=20.
Typenbezeichnung
:2540 : : : : A St 80

Rohrstitze fir d mm 16 oder
20.

Aus Kunststoff.
361.212 Fur 2 Rohre.
Typenbezeichnung
: :2540 : : : : A St 140
361.213 Fur max. 20 Rohre.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 40

Zubehor zu Rohrstiitze.
361.231 Fuss.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 320
361.234 Halteeisen.
Typenbezeichnung
:2540 : : : : A St 360
Schalungskasten.
Aus Kunststoff.
361.511 Fur 1 Rohr.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 4
361.701 Uebrige
Schalungskasten.

Verteilerkasten aus Beton

Tobler B880

12540 : : : : A St 1
Halterungen und Schallschutz-
garnituren.

Fur Armaturenanschluss.
Distanzhalter.
362.111 Einfach.
Typenbezeichnung
: 12540 : : : : A St 10
362.112 Zweifach.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 4

Revisionsrahmen und Einbauka-
sten

Einbaukasten und Wandkasten.
Zubehér.
Zylinderschloss.

372.722 Zylinderschloss.
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25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2540 Kalt- und Warmwasser

Ubertrag
Typenbezeichnung T
2540 : : : A St 1

Rahmen mit Tir, Lange Gber
mm 900. Hohe:
372.773 mm 701 bis 900.
Typenbezeichnung
:2540 : : : : A St 1

Gebaudearmaturen mit Gewinden,
Steckverbindungen und
Verschraubungen

Sicherungsarmaturen und Filter
Sicherheitsgruppen.

Mit Absperrventil, Rickfluss-
verhinderer und Sicherheits-
ventil.
Mit Pressverbindung.
612.418 Uebrige Durchmesser
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 2

Absperrarmaturen

Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:

Rotguss.
Schrégsitzventile.

Mit Pressverbindung. Mit Hand-
rad.

Far d:
621.427 mm 42 bis 53.
Typenbezeichnung
: :2540 : : : : A St 2
Mit Entleerung (2).
621.445 mm 28 bis 34.
Typenbezeichnung
:2540 : : : : A St 6

621.446 mm 35 bis 41.
Typenbezeichnung
: 12540 : : : : A St 6
621.448 mmb54bis65.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A St 2

Geradsitzventile.

Mit Pressverbindung. Mit Hand-

rad.

Far d:
623.422 mm 15 bis 17.

Typenbezeichnung

: 12540 : : : :620.120 A St 8

MitIG(2).
623.464 mm 22 bis 27.

Typenbezeichnung
:2540 : : : :620.120 A St 32

623.465 mm 28 bis 34.
Typenbezeichnung
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25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2540 Kalt- und Warmwasser

652.114

652.134

652.821

672.112

673.113

676.112

677.361

677.413

:2540

Verschiedene Armaturen
Zahlvorrichtungen.

Wasserzéhler. Einstrahl mit
Flugelrad. Trockenlaufer.

Bis Grad C 30. Horizontal.
DN 20.
Inklusiv Frtigmontageset
: :2540

Bis Grad C 90. Horizontal.
DN 20.
Inklusiv Frtigmontageset

:2540
Zubehor, Verschiedenes.
z?(;hbauset fir Wasserzahler
1).
Bis " 3/4, fur 1 Messkapsel.
Typenbezeichnung

:2540
Zubehor

Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:

Rotguss.

Manometer.

Bis PN 12,5.

Mit Gewinde:

"1/4.

Typenbezeichnung
12540

Thermometer.

Anzeigebereich bis Grad 90.

Mit Gewinde:

" 3/8.

Typenbezeichnung
12540

Tropfwasserrinnen.

Mit Stutzen, Trager und Befe-
stigungsmaterial.

Lange:
m 0,81 bis 1,25.
Typenbezeichnung
:2540

Beschriftungen, Armaturenbe-
festigungen.
Schilderhalter.
Schilderbigel.
Stegh6he mm 12.
Typenbezeichnung

: 12540
Klebeschilder.

Pfeilschilder. Ld&nge mm 100
bis 150, Breite bis mm 30.

Zweizeilig.

:620.120 A

:670.120 A

Ubertrag
St 8
St 24
St 24
St 10
St 1
St 2
St 1
St 6
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25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2540 Kalt- und Warmwasser

713.117

717.116

818.112

818.114

818.115

818.117

818.442

818.443

818.444

818.445

818.446

Typenbezeichnung
:2540 : : : : A
Bauarmaturen mit Flanschen
Sicherungsarmaturen und Filter
Druckminderer.
Druckminderer.
PN 16 (1).
DN 65.
Typenbezeichnung
12540 : : : : A
Feinfilter.
Mit Flachsieb.

Filterfeinheit bis Mikro-
meter 100 (1).

DN 50.
Typenbezeichnung

12540 : : : : A
Verbindungen und Befestigungen

Verbindungen, Mauerdurchfiih-
rungen

Verbindungen.
Verbindungen fur Metallrohre
(1).
Schraubverbindung (1).
DN 15.
Typenbezeichnung

:2540 : : : : A
DN 25.
Typenbezeichnung

12540 : : : : A
DN 32.
Typenbezeichnung

:2540 : : : : A
DN 50.
Typenbezeichnung

12540 : : : : A
Verbindungen fir Metallrohre
(4).
Pressverbindung (1).
DN 15.
Typenbezeichnung

:2540 : : : : A
DN 20.
Typenbezeichnung

:2540 : : : : A
DN 25.
Typenbezeichnung

12540 : : : : A
DN 32.
Typenbezeichnung

:2540 : : : : A
DN 40.

Ubertrag

St 40

St 1

St 1

St 12

St 65

St 36

St 12

St 32

St 6

St 117

St 97
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25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2540 Kalt- und Warmwasser

Typenbezeichnung
:2540
818.447 DN 50.
Typenbezeichnung
12540
818.448 DN 65.
Typenbezeichnung
12540
Rohrschellen
Mit Befestigungsmaterial.
Rohrschellen mit Gewinderohr.
Mit Einlochgrundplatte.
Mit Gummieinlage (1).
822.112 DN 15.
Typenbezeichnung
:2540
822.113 DN 20.
Typenbezeichnung
:2540
822.114 DN 25.
Typenbezeichnung
12540
822.115 DN 32.
Typenbezeichnung
:2540
822.116 DN 40.
Typenbezeichnung
:2540
822.117 DN 50.
Typenbezeichnung
12540
822.118 DN 65.
Typenbezeichnung
: :2540
Mit Zweilochgrundplatte.
Mit Gummieinlage (1).
822.317 DN 50.
Typenbezeichnung
12540

Total Kalt- und Warmwasser

2544 Schmutzwasser

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK fir seine individuel-
len BedUrfnisse abandern oder
ergénzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

Ubertrag

27

51

58

55

10

16

10
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25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2544 Schmutzwasser

senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion

des NPK.

. Lieferungen nach Norm

SIA 118, Art. 10, sind inbe-
griffen, sofern im Leistungs-
verzeichnis nicht abweichende
Regelungen formuliert sind.

Leitungen aus Kunststoff mit
Steck- oder thermischer
Schweissverbindung

Ohne andere Angaben ist der

Werkstoff:
PE.
PP.
Rohre und Formstiicke
Rohre.
Rohr.
d(1):
311.114 mm 50.
Typenbezeichnung
:2544 :300.110 A m
311.115 mm 56.
Typenbezeichnung
12544 :300.110 A m
311.116 mm 63.
Typenbezeichnung
:2544 :300.110 A m
311117 mm75.
Typenbezeichnung
12544 :300.110 A m
311.118 mm 90.
Typenbezeichnung
:2544 :300.110 A m
d (2):
311.121 mm 110.
Typenbezeichnung
12544 :300.110 A m
311.122 mm 125.
Typenbezeichnung
:2544 :300.110 A m
311.123 mm 160.
Typenbezeichnung
12544 :300.110 A m
Reduktionen.
Zentrisch.
Kurz (2):
312.121 mm 110.
Typenbezeichnung
12544 :300.110 A St
312.122 mm 125.

Typenbezeichnung

6.0

6.0

30.0

24.0

12.0

120.0

12.0

30.0

170
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25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2544 Schmutzwasser

Ubertrag

2544 : : : :300.110 A St 10

312.123 mm 160.
Typenbezeichnung
12544 : : : :300.110 A St 1

Bogen und Winkel.
Bogen.
Bis Grad 45, (1):
313.115 mm 56.
Typenbezeichnung
12544 : : : :300.110 A St 8
313116 mm63.
Typenbezeichnung
12544 : : : :300.110 A St 20

313.117 mm75.
Typenbezeichnung
12544 : : : :300.110 A St 6
313118 mmo90.
Typenbezeichnung

:2544 : : : :300.110 A St 6

Bis Grad 45, (2):
313.121  mm 110.
Typenbezeichnung
12544 : : : :300.110 A St 52
313.122 mm125.
Typenbezeichnung

2544 : : : :300.110 A St 4

313.123 mm 160.
Typenbezeichnung
12544 : : R :300.110 A St 6
Bogen mit langem Schenkel.
Grad 46 bis 90. (1):
313.235 mm 56.
Typenbezeichnung
12544 : : R :300.110 A St 3
313236 mm63.
Typenbezeichnung
: :2544 : : : :300.110 A St 12
Grad 46 bis 90. (2):
313.241 mm 110.
Typenbezeichnung
12544 : : R :300.110 A St 3

Abzweige.
Bis Grad 45.
d (2):
314.121  mm 110.
Typenbezeichnung
:2544 : : : :300.110 A St 4

Reduziert auf d mm 75 bis 110.
(2):
314.162 mm 125.

Typenbezeichnung
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254 Leitungen

2544 Schmutzwasser

314.163

315.116

315.442

315.443

321.112

321.113

321.114

321.116

322.313

322.314

323.112

2544

mm 160.
Typenbezeichnung

: 12544
Zubehor.
Geruchverschluss.

Mit Bundverschraubungen, Ab-
gang horizontal. d (1):

mm 63.
Typenbezeichnung

12544
Reinigungssttick.
Mit Verschlusskappe, Grad 90.
(2):
mm 125.
Typenbezeichnung

12544
mm 160.
Typenbezeichnung

:2544
Rohre und Formstiicke schallge-
dammt
Rohre schallgedammt.
Rohr schallgeddmmt.
d:
mm 56.
Typenbezeichnung

12544
mm 63.
Typenbezeichnung

:2544
mm 75.
Typenbezeichnung

12544
mm 110.
Typenbezeichnung

:2544 :
Reduktionen schallgeddmmt.
Exzentrisch.
Kurz.
mm 63.
Typenbezeichnung

12544
mm 75.
Typenbezeichnung

: 12544

Bogen und Winkel schallge-
dammt.
Bogen.
Bis Grad 45.
mm 56.
Typenbezeichnung

:300.110 A

:300.110 A

:300.110 A

:300.110 A

:300.110 A

:300.120 A

:300.120 A

:300.120 A

:300.120 A

St

St

St

St

St

St

St

69.0

186.0

78.0

204.0

Ubertrag
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Ubertrag

2544 : : : :300.120 A St 48

323.113 mm 63.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 201
323114 mm75.
Typenbezeichnung

12544 : : : :300.120 A St 56

323.116 mm 110.
Typenbezeichnung
2544 : : : :300.120 A St 167

Winkel.
Grad 46 bis 90.
323.532 mm 56.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 36
323533 mm63.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 58

323.536 mm 110.
Typenbezeichnung

12544 : : : : A St 34
Abzweige schallgeddmmt.
Bis Grad 45.
d:

324.114 mm75.
Typenbezeichnung
: 12544 : : : :300.120 A St 4
324116 mm110.
Typenbezeichnung
: 12544 : : : :300.120 A St 38
Reduziert bis mm 63.
324.153 mm 63.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 8

324.154 mm75.
Typenbezeichnung
:2544 : : : :300.120 A St 10

324,156 mm 110.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 24
Reduziert von mm 75 bis 125.
324176 mm 110.
Typenbezeichnung
12544 : : : :300.120 A St 5

Grad 46 bis 90.
Reduziert bis mm 63.
324.254 mm 75.
Typenbezeichnung
:2544 : : : :300.120 A St 15

Bogenabzweig.
d:
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254 Leitungen
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Ubertrag
324316 mm110. T
Typenbezeichnung

12544 : : : :300.120 A St 22

Doppelbogenabzweig.
Bis Grad 90.
324.716 mm 110.
Typenbezeichnung
12544 : : : :300.120 A St 32

Apparateanschlussstiicke

Muffen und Stutzen.

Stutzen.

Fir Geruchverschluss.
331.464 mm 63.

Typenbezeichnung

12544 : : : : A St 73
Bogen, Winkel und Geruchver-
schluss.
Bogen.

Fur Wandklosett, Grad 90.
332.138 mm 110.
Typenbezeichnung
:2544 : : : :300.110 A St 34

Winkel.
Fir Geruchverschluss.
332.544 mm 56.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 36
Geruchverschluss.
Ein- und Auslauf vertikal.
332.614 mm 56.
Typenbezeichnung
12544 : : : :300.110 A St 3

Muffen und Verbindungselemente
Muffen.
Langmuffe.
Mit Dichtung. (1):
341.117 mm75.
Typenbezeichnung
12544 : : : :300.110 A St 25

Mit Dichtung. (2):
341.121 mm 110.
Typenbezeichnung
12544 : : R :300.110 A St 55

341.122 mm 125.
Typenbezeichnung
12544 : : : :300.110 A St 2

341.123 mm 160.
Typenbezeichnung
12544 : : : :300.110 A St 5

Elektromuffen und Thermomuf-
fen.

Elektromuffe. (1):
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341.315

341.316

341.317

341.321

341.322

341.323

635.135

651.215

651.225

651.622

mm 56.
Typenbezeichnung

12544 :300.110 A

mm 63.
Typenbezeichnung

12544 :300.110 A

mm 75.
Typenbezeichnung
: 12544
Elektromuffe. (2):
mm 110.
Typenbezeichnung
:2544

:300.110 A

:300.110 A

mm 125.
Typenbezeichnung

12544 :300.110 A

mm 160.
Typenbezeichnung

12544 :300.110 A

Entwasserungsgegenstinde
Bodenablidufe und Roste

Ablauf horizontal mit hinterem
Einlauf.

Leichte Ausfuihrung.
Mit eckigem Rahmen bis mm 200.
DN 100.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A
Aufsatzstiicke, Abdichtungen,
Laubfidnge, Roste, Gitterroste
Aufsatzstiick.
Aufsatzstiick.
Lange bis mm 150.
DN 100.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A
Léange mm 151 bis 300.
DN 100.
Typenbezeichnung
:2544 : : : : A
Tassenrand.
Far Ausfuhrung:
PVC.
Typenbezeichnung
:2544 : : : : A
Verbindungen, Anschliisse,

Befestigungen und
Ablaufzubehor

Verbindungen und Anschliisse
Montageaufwand fir Verbindun-
gen und Anschlusse.
Schweissverbindungen Kunst-
stoff.

Ubertrag

St 53

St 113

St 62

St 175

St 18

St 20

St 3

St 3

St 3

St 3
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Ubertrag
Stumpfschweissverbindung (1).
818.214 DN 56.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 118
818.215 DN60.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 381
818216 DN70.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 66
Stumpfschweissverbindung (2).
818.221 DN 100.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 431
818222 DN125.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 9

Heizwendel-Schweissverbin-
dung (1).
818.234 DN 56.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 53
818.235 DNGO.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 113
818.236 DN70.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 62

Heizwendel-Schweissverbin-
dung (2).
818.241 DN 100.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 163
818.242 DN125.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 18
818.243 DN150.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 20

Rohrschellen
Mit Befestigungsmaterial.
Rohrschellen.
Mit Holzgewinde.
Mit Gummieinlage (1).
821.114 DN 65.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 15
821115 DN70.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 35

821.117 DN 100.
Typenbezeichnung
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Objekt: S-2019-0181 MFH Millisperg 5, 8722 Kaltbrunn Seite 24

25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2544 Schmutzwasser

Ubertrag

12544 : : : : A St 7
821118 DN125.
Typenbezeichnung
: 12544 : : : : A St 10
Mit Gummieinlage (2).
821.121 DN 150.
Typenbezeichnung

12544 : : : : A St 20

Rohrschellen mit Gewinde-
stange.
Mit Zweilochgrundplatte.
Mit Gummieinlage (1).
823.115 DN 70.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 25
823117 DN100.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 63
823.118 DN125.
Typenbezeichnung
: 12544 : : : : A St 2
Mit Gummieinlage (2).
823.121 DN 150.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 5

Rohrschellen auf Schalung.
Rohrschelle héhenverstellbar.
Héhe bis mm 150 (1).
824.214 DN 65.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 240
824215 DN70.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 65

824.217 DN 100.
Typenbezeichnung

12544 : : : : A St 270
Befestigungen der Bodenwasser-
ablaufe.
Stltze.

Héhe bis OK Bodenwasserablauf
mm 301 bis 500.
825.127 DN 100.
Typenbezeichnung
12544 : : : : A St 3

Montagehilfen.

Aussparungsblock aus Schaum-
stoff.

Breiten bis mm 250. Lange bis
mm 500.

828.131 Montage.
Typenbezeichnung
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Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn

Seite 25

25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2544 Schmutzwasser

828.264

828.265

2545

311.118

311.121

311.122

311.123

12544 : : : : A
Aussparung aus Kunststoff.
Schalungsschoner.
DN 80.
Typenbezeichnung

12544 : : : : A
DN 100.
Typenbezeichnung

12544 : : : : A

Total Schmutzwasser

Regenwasser

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK fur seine individuel-
len Bedurfnisse abandern oder
erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

. Lieferungen nach Norm

SIA 118, Art. 10, sind inbe-
griffen, sofern im Leistungs-
verzeichnis nicht abweichende
Regelungen formuliert sind.

Leitungen aus Kunststoff mit
Steck- oder thermischer
Schweissverbindung

Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:

PE.

PP.

Rohre und Formstiicke
Rohre.

Rohr.

d(1):

mm 90.
Typenbezeichnung

12545 :300.110 A

d (2):
mm 110.
Typenbezeichnung

12545 :300.110 A

mm 125.
Typenbezeichnung
:2545 :300.110 A

mm 160.

Ubertrag

St 21

St 15

St 40

m 105.0
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Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn Seite 26

25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2545 Regenwasser

Ubertrag
Typenbezeichnung
12545 : : : :300.110 A m 12.0
Reduktionen.
Zentrisch.
Kurz (2):

312.121 mm 110.
Typenbezeichnung
12545 : : : :300.110 A St 12

312.122 mm 125.
Typenbezeichnung
12545 : : : :300.110 A St 3

312.123 mm 160.
Typenbezeichnung
12545 : : : :300.110 A St 1

Bogen und Winkel.
Bogen.
Bis Grad 45, (1):
313.118 mm 90.
Typenbezeichnung
12545 : : : :300.110 A St 37

Bis Grad 45, (2):
313.121 mm 110.
Typenbezeichnung
:2545 : : : :300.110 A St 16

313.122 mm 125.
Typenbezeichnung
12545 : : : :300.110 A St 4
313123 mm160.
Typenbezeichnung

12545 : : : :300.110 A St 4

Bogen mit langem Schenkel.
Grad 46 bis 90. (1):
313.238 mm 90.
Typenbezeichnung
: 12545 : : : :300.110 A St 5
Grad 46 bis 90. (2):
313.241 mm 110.
Typenbezeichnung
:2545 : : : :300.110 A St 2

Abzweige.
Bis Grad 45.
d (2):
314.121  mm 110.
Typenbezeichnung
: :2545 : : : :300.110 A St 3
Reduziert auf d mm 75 bis 110.
(2):
314.162 mm 125.
Typenbezeichnung
12545 : : : :300.110 A St 1

Reduziert aufd mm 125bis
250.
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Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn Seite 27

25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2545 Regenwasser

Ubertrag
314173 mm160. T
Typenbezeichnung

12545 : : : :300.110 A St 1

Zubehor.
Reinigungssttick.
Mit Verschlusskappe, Grad 90.
(1):
315.438 mm 90.
Typenbezeichnung
: 12545 : : : :300.110 A St 5
Mit Verschlusskappe, Grad 90.
2):
315.441 mm 110.
Typenbezeichnung
12545 : : : :300.110 A St 2

315.442 mm 125.
Typenbezeichnung
12545 : : : :300.110 A St 1

315.443 mm 160.
Typenbezeichnung
12545 : : : :300.110 A St 1

Rohre und Formstiicke schallge-
dammt

Rohre schallgeddammt.
Rohr schallgedammt.
d:
321.115 mm 90.
Typenbezeichnung
12545 : : : :300.120 A m 30.0

321.116 mm 110.
Typenbezeichnung

: 12545 : : : :300.120 A m 24.0
Bogen und Winkel schallge-
dammt.
Bogen.
Bis Grad 45.

323.115 mm 90.
Typenbezeichnung
12545 : : : :300.120 A St 36

323.116 mm 110.
Typenbezeichnung
:2545 : : : :300.120 A St 6

Abzweige schallgedammt.
Bis Grad 45.
d:
324.115 mm 90.
Typenbezeichnung
:2545 : : : :300.120 A St 10
Reduziert von mm 75 bis 125.
324.176 mm 110.
Typenbezeichnung
12545 : : : :300.120 A St 2
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Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn Seite 28

25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2545 Regenwasser

Ubertrag
Reinigungsstick.
Grad 90 mit Verschlusskappe.
324.826 mm 110.
Typenbezeichnung

12545 : : : :300.120 A St 5

Apparateanschlussstiicke

Bogen, Winkel und Geruchver-
schluss.

Bogen.

Fir Regenwassereinlauf,
Grad 88.
332.167 mm 90.
Typenbezeichnung
12545 : : : : A St 20

332.168 mm 110.
Typenbezeichnung

12545 : : : : A St 4
Muffen und Verbindungselemente
Muffen.
Langmuffe.

Mit Dichtung. (1):
341.118 mm 90.
Typenbezeichnung
:2545 : : : :300.110 A St 17

Mit Dichtung. (2):
341.121 mm 110.
Typenbezeichnung
:2545 : : : :300.110 A St 12

341.122 mm 125.
Typenbezeichnung
12545 : : : :300.110 A St 3

341.123 mm 160.
Typenbezeichnung
12545 : : : :300.110 A St 2

Elektromuffen und Thermomuf-
fen.

Elektromuffe. (1):
341.318 mm 90.
Typenbezeichnung
12545 : : : :300.110 A St 66

Elektromuffe. (2):
341.321 mm 110.
Typenbezeichnung
:2545 : : : :300.110 A St 41

341.322 mm 125.
Typenbezeichnung
12545 : : : :300.110 A St 12

341.323 mm 160.
Typenbezeichnung
12545 : : : :300.110 A St 18

Verbindungen, Anschliisse,
Befestigungen und
Ablaufzubehor
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Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn

Seite 29

25 Sanitédre Anlagen

254 Leitungen
2545 Regenwasser

818.218

818.221

818.238

818.241

818.242

818.243

821.116

821.117

821.118

821.121

822.316

Verbindungen und Anschliisse

Montageaufwand fiir Verbindun-
gen und Anschlisse.

Schweissverbindungen Kunst-
stoff.

Stumpfschweissverbindung (1).
DN 90.
Typenbezeichnung

12545
Stumpfschweissverbindung (2).
DN 100.
Typenbezeichnung

12545

Heizwendel-Schweissverbin-
dung (1).
DN 90.
Typenbezeichnung

:2545
Heizwendel-Schweissverbin-
dung (2).
DN 100.
Typenbezeichnung

:2545
DN 125.
Typenbezeichnung

:2545
DN 150.
Typenbezeichnung

12545
Rohrschellen
Mit Befestigungsmaterial.
Rohrschellen.
Mit Holzgewinde.
Mit Gummieinlage (1).
DN 80.
Typenbezeichnung

:2545
DN 100.
Typenbezeichnung

:2545
DN 125.
Typenbezeichnung

: :2545

Mit Gummieinlage (2).
DN 150.
Typenbezeichnung

:2545
Rohrschellen mit Gewinderohr.
Mit Zweilochgrundplatte.
Mit Gummieinlage (1).
DN 80.
Typenbezeichnung

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

90

20

74

41

12

18

30

17

15

10

Ubertrag
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Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn

Seite 30

25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2545 Regenwasser

822.317

822.318

822.321

828.131

828.264

828.265

2546

261.117

12545 : : : : A
DN 100.
Typenbezeichnung

12545 : : : : A
DN 125.
Typenbezeichnung

12545 : : : : A
Mit Gummieinlage (2).
DN 150.
Typenbezeichnung

12545 : : : : A
Montagehilfen.

Aussparungsblock aus Schaum-
stoff.

Breiten bis mm 250. Lange bis
mm 500.

Montage.
Typenbezeichnung
12545 : : : : A
Aussparung aus Kunststoff.
Schalungsschoner.
DN 80.
Typenbezeichnung
12545 : : : : A
DN 100.
Typenbezeichnung
12545 : : : : A

Total Regenwasser

Gas

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Leitungen aus Metall- und
Metallverbundrohren

Rohre und Formstiicke fiir
Pressverbindungen

Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:

Nichtrostender Stahl 1.4401.
Rohre.

Stahlrohre nichtrostend.
Fard (1):

mm 42.

Typenbezeichnung

:2546 :260.110 A

St

St

St

St

St

St

St

26

14

10

Ubertrag
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Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn

Seite 31

25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2546 Gas

262.117

262.137

264.157

265.117

267117

663.187

663.276

Bogen und Winkel.
Bogen (1).
Grad 90, mit Muffen (1):
mm 42.
Typenbezeichnung
: 12546

Grad 45, mit Muffen (1):
mm 42.
Typenbezeichnung

12546
T.
Grad 90 (1).
Mit Muffen und IG/AG " 1/2.
mm 42.
Typenbezeichnung

12546
Muffen, Reduktionen, Stopfen
und Kappen.
Muffe.
Fard (1):
mm 42.
Typenbezeichnung

12546
Uebergénge.
Mit Muffe.
Mit AG (1).
mm 42.
Typenbezeichnung

12546
Gebadudearmaturen mit Gewinden,

Steckverbindungen und
Verschraubungen

Gasarmaturen

Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:

Rotguss.
Gas-Kugelhahnen.
Mit hartverchromter Kugel.
Mit Bedienungsagriff.
mm 42.
Typenbezeichnung

:2546
Fur Gaszahler.

Mit Bedienungsgriff. Gerade.
Plombierbar.

"y

Typenbezeichnung
12546

Gasschlauche.

Schlauch aus verzinktem Stahl
mit PVC-Ueberzug. Anschlisse
"1/2.

Mit aufgepresstem Gasstecker
und festem IG. Lange:

:260.110 A

:260.110 A

:260.110 A

:260.110 A

:260.110 A

:660.120 A

St

St

St

St

St

St

St

Ubertrag

12

12
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Objekt: S-2019-0181 MFH Millisperg 5, 8722 Kaltbrunn Seite 32

25 Sanitédre Anlagen
254 Leitungen
2546 Gas

Ubertrag
664.115 cm150.
Typenbezeichnung
: 12546 : : : : A St 1
Gassteckdose " 1/2.
664.301 Gerade.
Typenbezeichnung

12546 : : : : A St 1

Verbindungen und Befestigungen

Verbindungen, Mauerdurchfiih-
rungen

Verbindungen.
Verbindungen fur Metallrohre
(1).
Schraubverbindung (1).
818.117 DN 50.
Typenbezeichnung
12546 : : : : A St 8

Verbindungen fur Metallrohre
(4).
Pressverbindung (1).
818.447 DN 50.
Typenbezeichnung
12546 : : : : A St 44

Rohrschellen
Mit Befestigungsmaterial.

Leichte Rohrschellen.
Mit Holzgewinde.
Mit Gummieinlage (1).
821.117 DN 50.
Typenbezeichnung
12546 : : : : A St 20
Rohrschellen mit Gewinderohr.
Mit Zweilochgrundplatte.
Mit Gummieinlage (1).
822.317 DN 50.
Typenbezeichnung
12546 : : : : A St 8

Total Gas Fr.

Total Leitungen Fr.

15. Februar 2019 hirlimann engineering ag 8608 Bubikon 055 253 26 30



Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn

Seite 33

25 Sanitédre Anlagen
255 Dammungen

255
2551

R 313.112

R 313.113

R 313.114

R 313.115

R 313.116

R 313.117

R 313.118

R 313.132

R 313.133

R 313.134

R 313.135

Dammungen

Kaltwasser

Bedingungen

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Dammungen mit
Hartschaumschalen

Ohne andere Angaben ist die
Ausfihrung:

PIR-Schalen, mm 20
Leitungen. (1)
Umhillung aus PVC-Folie

Hartschaumschalen mit verz.
Draht befestigt. Umhillung aus
Hart-PVC.

Rohre (1)
DN 15
Typenbezeichnung
:2551
DN 20
Typenbezeichnung
12551
DN 25
Typenbezeichnung
:2551
DN 32
Typenbezeichnung
:2551
DN 40
Typenbezeichnung
12551
DN 50
Typenbezeichnung
:2551
DN 65
Typenbezeichnung
: 12551
Bogen bis Grad 90 (1)
DN 15
Typenbezeichnung
12551
DN 20
Typenbezeichnung
12551
DN 25
Typenbezeichnung
:2551
DN 32
Typenbezeichnung

:300.110 A

:300.110 A

:300.110 A

:300.110 A

:300.110 A

:300.110 A

:300.110 A

:300.110 A

:300.110 A

:300.110 A

St

St

St

25.0

5.0

10.0

5.0

65.0

10.0

55.0

13
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Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn Seite 34

25 Sanitédre Anlagen
255 Dammungen
2551 Kaltwasser

Ubertrag

12551 : : : :300.110 A St 4

R 313.136 DN 40
Typenbezeichnung
12551 : : : :300.110 A St 26

R 313.137 DN 50
Typenbezeichnung
:2551 : : : :300.110 A St 2

R 313.138 DN 65
Typenbezeichnung
12551 : : : :300.110 A St 12

Abzweiger (1)
R 313.154 DN 25
Typenbezeichnung
:2551 : : : :300.110 A St 6

R 313.155 DN 32
Typenbezeichnung
12551 : : : :300.110 A St 1

R 313.156 DN 40
Typenbezeichnung
12551 : : : :300.110 A St 7

R 313.157 DN 50
Typenbezeichnung
12551 : : : :300.110 A St 1

Hartschaumschalen mit verz.
Draht befestigt. Umhdillung aus
Hart-PVC.

Abschlusse (1)
R 313.312 DN 15
Typenbezeichnung
12551 : : : :300.110 A St 12

R 313.313 DN 20
Typenbezeichnung
:2551 : : : :300.110 A St 2

R 313.314 DN 25
Typenbezeichnung
:2551 : : : :300.110 A St 4

R 313.315 DN 32
Typenbezeichnung
:2551 : : : :300.110 A St 12

R 313.316 DN 40
Typenbezeichnung
12551 : : : :300.110 A St 18

R 313.317 DN 50
Typenbezeichnung
12551 : : R :300.110 A St 2
R 313318 DN65
Typenbezeichnung

12551 : : : :300.110 A St 8

Armaturen (1)
R 313.354 DN 25
Typenbezeichnung
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Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn

Seite 35

25 Sanitédre Anlagen
255 Dammungen
2551 Kaltwasser

R 313.355

R 313.356

R 413.114

R 413.115

R 413.116

R 413.174

R 413.175

R 413.176

R 431.314

R 431.315

R 431.316

:2551

DN 32
Typenbezeichnung

12551
DN 40

Typenbezeichnung

12551
Démmschlduche, Umhillungen,
Bandagen, Anstriche, Zubehdr

Ohne andere Angaben ist die
Ausfiihrung:

PE
Dammschlauche.

Dammschlauch geschlitzt,
selbstklebend

Aus geschlossenzelligem
Schaumstoff (1)

Dammstarke bis mm 6 (1)
DN 25
Typenbezeichnung
12551
DN 32
Typenbezeichnung
:2551
DN 40
Typenbezeichnung
: :2551
Dammstarke mm 16 bis 20 (1)
DN 25
Typenbezeichnung
:2551
DN 32
Typenbezeichnung
12551
DN 40
Typenbezeichnung
:2551
Bandagen, Anstriche, Zubehdr
Bandage (1)
PVC-Klebband
Bandbreite mm 50
DN 25
Typenbezeichnung
12551
DN 32
Typenbezeichnung
12551
DN 40
Typenbezeichnung
12551

Total Kaltwasser

:300.110 A

:300.110 A

:300.110 A

:400.110 A

:400.110 A

:400.110 A

St

St

St

25.0

75.0

20.0

25.0

75.0

20.0

50.0

150.0

40.0

Ubertrag

15. Februar 2019

hdrlimann engineering ag 8608 Bubikon 055 253 26 30



Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn

Seite 36

25 Sanitédre Anlagen
255 Dammungen
2551 Kaltwasser

2552

R 213.112

R 213.115

R 213.116

R 213.117

R 213.118

R 213.132

R 213.135

R 213.136

R 213.137

R 213.138

R 213.155

Warmwasser

Bedingungen

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Dammungen

Ohne andere Angaben ist die
Ausfiihrung:

Mineralwolle, mm 20
Leitungen
Umhillung mit PVC-Folie.

Anorganische Schalen mit
verzinktem Draht befestigt.

Umhillung aus Hart-PVC-Folie.

(1)
Rohre (1)
DN 15
Typenbezeichnung
12552
DN 32
Typenbezeichnung
:2552
DN 40
Typenbezeichnung
12552
DN 50
Typenbezeichnung
:2552
DN 65
Typenbezeichnung
: 12552
Bogen bis Grad 90 (1)
DN 15
Typenbezeichnung
:2552
DN 32
Typenbezeichnung
12552
DN 40
Typenbezeichnung
:2552
DN 50
Typenbezeichnung
12552
DN 65
Typenbezeichnung
12552
Abzweiger (1)
DN 32
Typenbezeichnung
12552

:200.110 A

:200.110 A

:200.110 A

:200.110 A

:200.110 A

:200.110 A

:200.110 A

:200.110 A

:200.110 A

:200.110 A

:200.110 A

St

St

St

St

St

St

20.0

10.0

5.0

60.0

20.0

22

12
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Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn Seite 37

25 Sanitédre Anlagen
255 Dammungen
2552 Warmwasser

Ubertrag

R 213.157 DN 50
Typenbezeichnung
:2552 : : : :200.110 A St 6

R 213.158 DN 65
Typenbezeichnung
12552 : : : :200.110 A St 1

Anorganische Schalen mit
verzinktem Draht befestigt.
Umhillung aus Hart-PVC-Folie.

(3)
Armaturen (1)
R 213.352 DN 15
Typenbezeichnung
:2552 : : : :200.110 A St 9

R 213.354 DN 25
Typenbezeichnung
12552 : : : :200.110 A St 1

R 213.355 DN 32
Typenbezeichnung
12552 : : : :200.110 A St 2

R 213.356 DN 40
Typenbezeichnung
12552 : : : :200.110 A St 3

Dammungen mit
Hartschaumschalen

Ohne andere Angaben ist die
Ausflihrung:

PIR-Schalen, mm 20
Leitungen. (1)
Umhllung aus PVC-Folie
Hartschaumschalen mit verz.
Draht befestigt. Umhdillung aus
Hart-PVC.
Abschlisse (1)
R 313.312 DN 15
Typenbezeichnung
12552 : : : :300.110 A St 18

R 313.315 DN 32
Typenbezeichnung
12552 : : : :300.110 A St 8

R 313.316 DN 40
Typenbezeichnung
12552 : : : :300.110 A St 8

R 313.317 DN 50
Typenbezeichnung
12552 : : : :300.110 A St 22

R 313.318 DN 65
Typenbezeichnung
12552 : : : :300.110 A St 16

Démmschlduche, Umhillungen,
Bandagen, Anstriche, Zubehdr

Ohne andere Angaben ist die
Ausflihrung:
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25 Sanitédre Anlagen
255 Dammungen
2552 Warmwasser

Ubertrag
PE
Dammschlauche.

Dammschlauch geschlitzt,
selbstklebend

Aus geschlossenzelligem
Schaumstoff (1)
Dammstarke mm 16 bis 20 (1)
R 413.175 DN 32
Typenbezeichnung
:2552 : : : :400.110 A m 65.0

R 413.176 DN 40
Typenbezeichnung
12552 : : : :400.110 A m 50.0

R 413.177 DN 50
Typenbezeichnung
:2552 : : : :400.110 A m 10.0

Bandagen, Anstriche, Zubehdr
Bandage (1)
Kreppapier
Bandbreite mm 50
R 431.115 DN 32
Typenbezeichnung
12552 : : : : A m 65.0
R 431116 DN40
Typenbezeichnung
12552 : : : : A m 50.0
R 431117 DN50
Typenbezeichnung
: 12552 : : : : A m 10.0
PVC-Klebband
Bandbreite mm 50
R 431.315 DN 32
Typenbezeichnung
12552 : : : : A m 130.0
R 431316 DN40
Typenbezeichnung
12552 : : : : A m 100.0
R 431.317 DN50
Typenbezeichnung

12552 : : : : A m 20.0

Total Warmwasser Fr.

2554 Schmutzwasser

Bedingungen

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Démmschlduche, Umhillungen,
Bandagen, Anstriche, Zubehdr

Ohne andere Angaben ist die
Ausfiihrung:
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25 Sanitédre Anlagen
255 Dammungen
2554 Schmutzwasser

PE
Kautschuk synth.
Dammschlauche.
Dammschlauch ungeschlitzt
Aus geschlossenzelligem
Schaumstoff
Dammstarke bis mm 6 (1)

R 411.118 DN 65
Geberit
Schallentkupplungsschlauch

12554 : : : :400.110 A m 270.0

Dammestarke bis mm 6 (2)
R 411.121 DN 80

Geberit
Schallentkupplungsschlauch
12554 : : : :400.110 A m 80.0
R 411122 DN100
Geberit
Schallentkupplungsschlauch
12554 : : : :400.110 A m 210.0

Aus geschlossenzelligem
Schaumstoff mit hohem Wieder-
stand gegen Wasserdampf-
diffusion

Dammstarke mm 11 bis 15 (2)
R 411.561 DN 80
Typenbezeichnung
12554 : : : :400.120 A m 10.0
R 411562 DN100
Typenbezeichnung
:2554 : : : :400.120 A m 20.0

Umhllung.
Schaumstoff
Schalldammung, schwer
Fur Leitungen
R 421.114 DN 80
Typenbezeichnung
12554 : : : : A m 10.0
R 421115 DN100
Typenbezeichnung
12554 : : : : A m 25.0
Bandagen, Anstriche, Zubehor
Bandage (1)
PE-Klebband
Bandbreite mm 100 (1)
R 431.428 DN 65
Typenbezeichnung
: 12554 : : : : A m 135.0
Bandbreite mm 100 (2)
R 431.431 DN 80
Typenbezeichnung
12554 : : : : A m 40.0

R 431.432 DN 100
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25 Sanitédre Anlagen
255 Dammungen
2554 Schmutzwasser

R 432.128

R 432.131

R 432.132

2555

R 213.121

R 213.122

R 213.123

R 213.124

R 213.141

Typenbezeichnung
12554 : : : : A
Bandage

Korrosionsschutzband mm 0,5,
selbstklebend

Bandbreite mm 100 (1)
DN 65
Typenbezeichnung
: 12554 : : : : A

Bandbreite mm 100 (2)
DN 80
Typenbezeichnung

12554 : : : : A
DN 100
Typenbezeichnung

12554 : : : : A

Total Schmutzwasser

Regenwasser

Bedingungen

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Dammungen

Ohne andere Angaben ist die
Ausflihrung:

Mineralwolle, mm 20
Mineralwolle, mm 40
Leitungen

Umhillung mit PVC-Folie.

Anorganische Schalen mit
verzinktem Draht befestigt.
Umhllung aus Hart-PVC-Folie.

(1

Rohre (2)

DN 80
Typenbezeichnung

:2555 :200.110 A

DN 100
Typenbezeichnung

:2555 :200.110 A

DN 125
Typenbezeichnung

12555 :200.110 A
DN 150
Typenbezeichnung

: :2555

Bogen bis Grad 90 (2)
DN 80
Typenbezeichnung

:2555

:200.130 A

:200.110 A

St

110.0

135.0

40.0

110.0

110.0

25.0

20.0

15.0

37

Ubertrag
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25 Sanitédre Anlagen
255 Dammungen
2555 Regenwasser

R 213.142

R 213.143

R 213.144

R 213.162

R 213.163

R 213.164

R 213.321

R 213.322

R 213.323

R 213.324

R 421.114

R 421.115

DN 100
Typenbezeichnung

:2555 : : : :200.110 A
DN 125
Typenbezeichnung

:2555 : : : :200.110 A
DN 150
Typenbezeichnung

:2555 : : : :200.130 A
Abzweiger (2)
DN 100
Typenbezeichnung

:2555 : : : :200.110 A
DN 125
Typenbezeichnung

12555 : : : :200.110 A
DN 150
Typenbezeichnung

12555 : : : :200.130 A
Anorganische Schalen mit

verzinktem Draht befestigt.
Umhillung aus Hart-PVC-Folie.

3)
Abschlisse (2)
DN 80
Typenbezeichnung
:2555 : : : :200.110 A
DN 100
Typenbezeichnung
:2555 : : : :200.110 A
DN 125
Typenbezeichnung
:2555 : : : :200.110 A
DN 150
Typenbezeichnung
:2555 : : : :200.130 A
Démmschlduche, Umhillungen,
Bandagen, Anstriche, Zubehdr
Umhllung.
Schaumstoff
Schallddmmung, schwer
Fur Leitungen
DN 80
Typenbezeichnung
12555 : : : : A
DN 100
Typenbezeichnung
12555 : : : : A
Bandagen, Anstriche, Zubehdr
Bandage (1)
PVC-Klebband
Bandbreite mm 100 (2)

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

Ubertrag

16

20

10
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25 Sanitédre Anlagen
255 Dammungen
2555 Regenwasser

R 431.331 DN 80
Typenbezeichnung
:2555 : : : : A m
R 431.332 DN 100
Typenbezeichnung
:2555 : : : : A m
PE-Klebband
Bandbreite mm 100 (2)
R 431.431 DN 80
Typenbezeichnung
:2555 : : : : A m
R 431.432 DN 100
Typenbezeichnung
:2555 : : : : A m

Total Regenwasser

2556 Gas

Bedingungen

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Dé&mmschlduche, Umhillungen,
Bandagen, Anstriche, Zubehdr

Bandagen, Anstriche, Zubehor
Bandage (1)
PVC-Klebband
Bandbreite mm 100 (1)
R 431.327 DN 50
Typenbezeichnung
: :2556 : : : : A m
PE-Klebband
Bandbreite mm 100 (1)
R 431.427 DN 50
Typenbezeichnung
:2556 : : : : A m

Total Gas

Total Dammungen

10.0

10.0

60.0

50.0

Ubertrag
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25 Sanitédre Anlagen
256 Sanitar Installationselemente

256
2560

R 111.031

2561

R 111.051

Sanitar Installationselemente

Lieferung

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

**Vorwandelemente
**Lieferung und Montage
**Gemass Offerte Geberit

**Offerte Nr. 1980105_DFS
Noel Rupp
Tel: 055 221 69 12

12560 : : : : A

Total Lieferung

Montage

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

**Vorwandelemente
**Lieferung und Montage
**Gemass Offerte Geberit
**Duofix
12561 : : : : A

Total Montage

Total Sanitar Installationselemente

St

St
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25 Sanitédre Anlagen
259 Uebriges

259

Uebriges

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

**Montage

Montage der Komplette Anlagen
durch qualifiziertes

Fachpersonal.
Total

............ Mann
- Tag

Anzeichnen der
Kernbohrungen

Ausmessen und Anzeichnen
der Kernbohrungen gem.
Angaben des Ingenieur.

Die Anzahl ist aus den
Planen zu Entnehmen.

Die Bohrung erfolgt
Bauseits.

Fallen der Anlage

Fallen und entliiften der
kompletten Anlage inkl.
bestehende Anlageteile mit
geeignetem Wasser.

Druckprobe

Druckprobe solange die
Leitungen noch sichtbar sind
min. 1.5-fachem Betriebsdruck
prufen.

Die Druckprobe muss dem
Ingenieur friihzeitig
angezeigt werden.

Die Druckprobe wird durch
Unternehmer protokolliert.

**Einregulierungen

Die Wassermengen und Driicke
der einzelnen Verbraucher
durch Sanitar eingestellt.

Die Einregulierung muss dem
Ingenieur friihzeitig
angezeigt werden.

Die Einregulierung wird
durch Unternehmer
protokolliert.
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25 Sanitédre Anlagen
259 Uebriges

R 111.001

Betriebs- und
Wartungsanleitungen

Erstellen einer Betriebs- und
Wartungsanleitung.
Garantie, Messung Driicke,
Temperatur, Ausstosszeit,
Betrieb. Heizband

Revisionsplane

Nachfiihren der Montagepléne
mit allen Anderungen und
Ergénzungen.

**Eingabe

Eingabe und Anmeldung bei den
zustandigen Behorden
jeweiligen Apparate.

Z.B. Kanalisationseingabe,
Installationsanzeige,
Schemaeingabe u.s.w

Transport

-Tansport alle Materialien,
Werkzeug und Maschienen an
die Verwendungsstelle.
-Fachgerechte Entsorgung der
Abfalle und
Verpackungsmaterialien auf
eigene Kosten

-Ricktransport aller
Restmaterialien, Werkzeug und
Maschienen, ink. aufraumen
des Arbeitplatzes.
-Kranbenitzung /
Liftbenitzung (wenn vorhanden
) zu Lasten Unternehmer nach
Absprache mit dem Baumeister.

**Text eingeben
: 259 : : : : A

Total Uebriges

Total Sanitéare Anlagen

St
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25
251
2510
2511
251
252
2520
2521
252
253
2530
2531
253
254
2540
2544
2545
2546
254
255
2551
2552
2554
2555
2556
255
256
2560
2561
256
259
25

Zusammenfassung

Sanitdre Anlagen

Allgemeine Sanitarapparate
Total Lieferung

Total Montage

Total Allgemeine Sanitérapparate

Spezielle Sanitdrapparate
Total Lieferung

Total Montage

Total Spezielle Sanitdrapparate

Ver-und Entsorgungsapparate

Total Lieferung

Total Montage

Total Ver-und Entsorgungsapparate

Leitungen
Total Kalt- und Warmwasser

Total Schmutzwasser

Total Regenwasser
Total Gas

Total Leitungen

Dammungen
Total Kaltwasser

Total Warmwasser

Total Schmutzwasser

Total Regenwasser
Total Gas

Total Dammungen

Sanitér Installationselemente

Total Lieferung

Total Montage

Total Sanitar Installationselemente
Total Uebriges

Total Sanitare Anlagen

Total inkl. MWSt.

15. Februar 2019

hdrlimann engineering ag 8608 Bubikon 055 253 26 30



Objekt: S-2019-0181 MFH Miillisperg 5, 8722 Kaltbrunn Seite 47

15. Februar 2019 hirlimann engineering ag 8608 Bubikon 055 253 26 30



