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Umwälzpumpe Hauptstation

Fabr.:  Grundfos

Typ:  Magna3 32-100

Fördermenge:  4.3 m3/h
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Umwälzpumpe Brauchwarmwasser Sek.

Fabr.:  Grundfos

Typ:  Magna3 32-60N

Fördermenge:  2.8 m3/h
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Umwälzpumpe Zirkulation

Fabr.:  Grundfos

Typ:  Alpha1 20-60N

Zirkulationsbausatz Lieferung Heizung

Einbau Sanitär (Pumpe, Rückschlagventil,

Strangregulierventil, Gradsitzventil)

2-Weg Ventil

Fabr.: Siemens

Typ: VVG41.32-16

Antrieb: SAX61.03
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Umwälzpumpe Raumheizung

Fabr.:  Grundfos

Typ:  Magna3 65-80F

Fördermenge:  16 m3/h

2-Weg Ventil

Fabr.: Siemens

Typ: VVG44.25-10

Antrieb: SAS61.03
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Umwälzpumpe Brauchwarmwasser Prim.

Fabr.: Grundfos

Typ: Magna3 25-60 

Fördermenge: 2.6 m3/h 
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Brauchwarmwasserspeicher

Fabr.:  Eletherm

Typ:  EL/C

Inhalt:  2000 Liter

Plattentauscher Brauchwarmwasser

Fabr.: Eletherm

Wärmeleistung: 75 kW

Temperatur Prim.:65 / 40°C

DT primärseitig: 12.5 kPa

Durchfluss Prim.: 2.6 m3/h

Temperatur Sek.: 60 / 37°C

DT primärseitig: 13.8 kPa

Durchfluss Sek.: 2.8 m3/h
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