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Gipskarton - GIS Vorwand

Kante über Schnittebene (Untersicht)

Kante unter Schnittebene (Aufsicht)

Backstein nicht tragend

-> Mauerwerk auf Thermurelemente

Kalksandstein nicht tragend

Backstein Calmo tragend
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Vorwand mit 18mm Beplankung min. 25cm

Vorwand mit 18mm Beplankung min. 25cm

2
5

2
5

Vorwand mit 18mm Beplankung min. 25cm

Vorwand mit 18mm Beplankung min. 25cm

Wandeinbaukasten Kemper Tresor "mini"

Figur 211 UP

1x Frostsicherer Aussenwasseranschl.

Stromanschluss 1x230V

HBT: 284x245x120mm

Wandeinbaukasten Kemper Tresor "mini"

Figur 211 UP

1x Frostsicherer Aussenwasseranschl.

Stromanschluss 1x230V

HBT: 284x245x120mm

Legende Architekt :

Alle Masse, wo nichts anderes vermerkt, sind Rohmasse

und vom Unternehmer zu kontrollieren bzw. an Ort und

Stelle zu nehmen.

Allfällige Änderungen oder Unstimmigkeiten sind der

Bauleitung sofort mitzuteilen.

Türhöhen gelten von OK fertig Schwelle / OK höherem

fertig Boden bis UK roh Sturz / UK roh Decke.

Rohe Fensterhöhen gelten von OK roh Brüstung / OK

roh Boden bis UK roh Sturz / UK roh Decke.

Fertige Fensterhöhen gelten von OK fertig Fensterbank

bis UK fertig Sturz / UK Blende.

Bei allen schalltrennenden Dämmungen ist das

Verwenden von Schaumstoff-Dämmplatten

verboten!

Anforderung Schallschutz SIA 181 (erhöte

Anforderungen) müssen eingehalten werden.

Ortbeton bewehrt

Kalksandstein

Backstein tragend

Wärmedämmung

Gipskarton - GIS Vorwand

Holzwerkstoffe

Kante über Schnittebene (Untersicht)

Backstein nicht tragend

Beton vorfabriziert

Steigzone

-> Mauerwerk auf Thermurelemente

Fläche Sichtbeton

Kalksandstein nicht tragend

Backstein Calmo tragend

Füllbeton

Möbelierung Bauseits
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HEIZUNG / LÜFTUNG / SANITÄR
KOORDINATIONSPLAN PROJEKT

Einlagen:

-Sanitär im Boden
-Lüftung in Decke

=

=

LEGENDE PLANKOORDINATION:

ab De

ab De

ok Kanal ab Decke

uk Kanal ab Decke

Luftm.

w m/s
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= Achse

= Achse

= Achse

= Achse
Zuluft

ab De

ab De

ab De

ab De

Abluft

Aussenluft
Fortluft

Vorlauf
Rücklauf

Regenwasser

Warmwasser

Schmutzwasser
Zirkulation

Kaltwasser

Sprinkler
Druckluft
KW Enthärtet

heag
Industrie & Gewerbepark

Wändhüslen

8608 Bubikon

Tel.:             055 / 253 26 30

Fax.:            055 / 253 26 31

E-mail.:        planung@hlks.ch

Homepage.: www.hlks.ch
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